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国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表编制》说明

《建设项目环境影响报告表编制》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额

5.主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况

	项目名称
	河南高速能源有限责任公司鲁山经营部平顶山南服务区北加油站改建项目

	建设单位
	河南高速能源有限责任公司鲁山经营部

	法人代表
	张旭光
	联系人
	赵鲁广

	通讯地址
	平顶山市鲁山县郑尧高速公路平顶山南服务区北侧

	联系电话
	13937521495
	传真
	/
	邮政编码
	467300

	建设地点
	平顶山市鲁山县郑尧高速公路平顶山南服务区北侧

	立项审批部门
	鲁山县发展和改革委员会
	项目代码
	2020-410423-52-03-101117

	建设性质
	新建□改扩建■技改□
	行业类别

及代码
	机动车燃料零售F5264

	占地面积

(平方米)
	4000
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	110
	其中：环保

投资(万元)
	63
	环保投资占总投资比例
	57.3%

	评价经费

(万元)
	∕
	预期投产日期
	2021年1月

	内容及规模

一、项目由来

根据《郑州至石人山高速公路环境影响报告书》（批复文号豫环监[2005]197号），本工程为郑州至石人山高速公路总里程183.479km，本工程起于郑州市西南侯塞乡，经郑州市所辖二七区、新密市、鲁山县，最终在石人山风景名胜区上汤附近与国道G311线衔接。起点段至K149+334.269段为双向六车道，设计车速120km/h，K149+33.269至终点段按双向四车道高速公路建设，车速为100km/h；主线设特大桥梁66座、中桥34座、小桥14座、互通式立交13座、分离式立交79座，天桥12座通道372处（含涵洞）、隧道1座、服务区4处收费站11处、管理中心1处。实际总投资87.68亿元，其中环保投资28379.91万元，环保投资占工程总投资的3.24%。该工程于2005年9月开工建设，2007年12月全面建成通车。

	并于2007年11月2日通过河南省环境保护局竣工验收（豫环保验[2007]64号），于2010年4月15日通过国家环境保护总局竣工验收（验收意见见附件五）。该高速的建设对促进沿线经济的发展及产业调整、自然资源开发、特色产业升级都具有重大意义。
根据《郑州至石人山高速公路环境影响报告书》及其项目验收中的相关内容，该报告书只明确了平顶山服务区的内容，未对加油站的具体规模功能及其环境影响等做相关评价。同时项目已由鲁山县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410423-52-03-101117。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《河南省建设项目环境保护条例》等法律、法规的规定及要求，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2017年9月1日)，本项目属于“四十、社会事业与服务业124、加油、加气站”项目。根据管理名录要求，加油、加气站“改扩建”类，全部编制环境影响报告表。因此，本项目应编制环境影响报告表。
受河南高速能源有限责任公司鲁山经营部平顶山南服务区北加油站委托（附件一），我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，组织有关技术人员，在现场踏勘、资料收集、调查研究和征求当地环保部门意见的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，并结合本项目有关资料，编制了本项目的环境影响报告表。

二、编制依据
1、环境保护法规、条例和文件

《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）；

《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议做出修改）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日起施行）；
《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）；
《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行，2018年修订）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版），2015年4月24日起施行；

《产业结构调整指导目录（2019年本）》2020年01月01日起施行；
2、相关的标准、技术导则和规范

《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）

《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）

《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ 2.3—2018）

《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）

《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）

《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

《大气污染物综合排放标准详解》

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50516-2012）（2014年修订）
《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，环办水体函[2017]323号。
三、地理位置和周边环境概况

本项目位于平顶山市鲁山县郑尧高速公路平顶山南服务区北侧。项目北侧为服务区绿化；项目南郑栾高速，隔路相对为河南高速能源有限责任公司鲁山经营部平顶山南服务区南加油站；东侧服务区绿化；西侧为平顶山南服务区，站区周围环境示意图见附图2。

四、项目概况

    1、基本情况

本项目基本情况见表1。

表1   基本情况一览表
序号
项目
内    容

1
项目名称
河南高速能源有限责任公司鲁山经营部平顶山南服务区北加油站改建项目
2

建设性质
改建

3
建设单位
河南高速能源有限责任公司鲁山经营部平顶山南服务区北加油站
4

占地面积
4000m2
5

投资
110万元

6

劳动定员
劳动定员6人，年工作365天，2班制，每班12小时
2、主要建设内容

本项目为改建项目，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的相关标准要求对加油站平面布置重新设计并新增安全和环保设施。

加油站现有1座1层站房、1座罩棚，罩棚下现有6台加油机在用，现有6个油罐（3个30m³单层钢质汽油罐，3个50m³单层钢质柴油罐），加油站为一级加油站。
改建后站区新建1座1层站房，1座加油罩棚1200平方米，配置6台双泵双枪加油机，罩棚下埋设6个SF双层油罐（其中3个30m³汽油罐、3个50m³柴油罐），油罐总容积为165m³（根据《汽车加油加气站设计与施工规范》有关规定，柴油罐容积折半计入），改建后本站为一级加油站。
改建前后的加油站建设内容变动情况详见表2。

表2 改建前后建设内容对比表

序号

项目

改建前（现状）

改建后

备注

1

平均年销量

  2750t（汽油 2500 t、柴油250t）
  2750t（汽油 2500 t、柴油250t）
不变

2

加油站级别

一级
一级

不变

3

储油罐

3个30m3单层汽油罐，3个50m3单层柴油罐
3个30m3SF双层汽油罐，3个50m3SF双层柴油罐

更换

4

加油机

6台双泵双枪加油机
6台双泵双枪加油机

不变
5

罩棚

轻钢结构1200m2
轻钢结构1200m2
更换
6

站房

1座砖混结构120m2
1座砖混结构120m2
不变
7

油气回收系统

有油气回收系统
有油气回收系统

拆除新建

3、项目组成
本改建项目工程组成详见表3。
表3 本项目工程组成
序号

工程分类

建设内容

建设规模

建筑结构

备注

1

主体工程

罩棚

1200m2
轻钢结构

新建
站房

120m2
砖混结构

依托原有
埋地卧式油罐区

3个30m3柴油罐，3个50m3汽油罐，油罐总容积为165m3
地下框架结构+沙铺

新建（在罩棚车道下埋）

2

辅助工程

场区道路铺砌

/

混凝土

/

综合办公室

/
砖混
依托原有
办公室

休息室

值班室

便利店

配电室

控制室

杂物室

3

公用工程

供电工程

/
依托服务区
给水工程

自备水井

依托服务区自备井
4

环保工程

废水处理

生活污水处理站
依托服务区生活污水处理站
废气处理

油气回收系统

新建

噪声处理

安装减震垫、消声器

新建

固废处理

垃圾桶

新购

防渗措施

地埋油罐灌区等区域防渗

新建

5
消防设施
灭火毯
1m²/个
2块
灭火沙池
2m³/个
1个
干粉灭火器
 4kg
4个（手提式，加油区使用）
35kg
2个（推车式，油罐区使用）
5kg
8个（手提式，站房使用） 
消防桶
/
5个
消防铲
/
5把
静电阻隔报警系统
/
1套（覆盖整个加油区，防爆，防止静电聚集）
4、主要生产设备

改建后主要生产设备详见表4。
表4本项目主要生产设备

序号

改建后设备

数量

1

汽油罐30m3
3个

2

柴油罐50m3
3个

3

汽油双泵双枪加油机

4台

4

柴油双泵双枪加油机

2台

5

配电柜

1台

5、原辅材料消耗

改建后主要原辅材料消耗详见表5。
表5本项目原辅材料消耗

项目

名称

改建后

单位

备注

原料

95#汽油

2500

t/a

外购

92#汽油

外购

0#柴油

250
外购

能源

水

/
t/a

自备水源

电

4500

kW·h/a

市政电网

6、加油站等级、规模

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》规定，加油站等级划分见表6。
表6加油站等级划分

级别

油罐容积（m3）

总容积

单罐容积

一级

150＜V≤210

V≤50

二级

90＜V≤150
V≤50

三级

V≤90

汽油罐≤30，柴油罐≤50

注：V为油罐总容积、柴油罐容积可折半计入油罐总容积

本加油站油罐区设有汽油罐3个，柴油罐3个，汽油罐容积均为30m3/个，柴油罐容积均为50m3/个，油罐总容积为，165m3（根据《汽车加油加气站设计与施工规范》，柴油罐容积折半计入总容积）；项目总容积≤165m3，汽油罐单罐容积≤30m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），项目为一级加油站。

7、 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员6人，年工作365天，2班制，每班12小时。
五、配套工程

1、给排水

项目用水主要是职工生活用水，用水由服务区自备水井供给，能够满足项目用水需要。服务区建有生活污水处理站（厌氧好氧法）。

2、供电

该项目用电由市政电网供电系统供电，年用电量约4500度。

3、供热

项目冬季供暖夏季制冷均采用室内空调，不采用集中供暖。

4、消防

项目为一级加油站，本站按照《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年局部修订版)》(GB50156-2012)的要求配备消防设施，灭火器材配置按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定进行。
六、项目选址及规划相符性分析
（1）产业政策符合性分析

本项目属【F5264】机动车燃料零售，对照《产业结构调整指导目录（2019 年），本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地之列。因此，本项目的建设符合国家产业政策。

（2）规划相符性分析：本项目选址位于平顶山市鲁山县郑尧高速公路平顶山南服务区北侧，项目用地为平顶山市鲁山县郑尧高速公路附属的平顶山服务区建设用地，该项目用地为鲁山县国土资源局划拨用地，项目选址符合鲁山县规划建设。
因此，评价认为本项目选址可行。

（3）相关规范相符性分析：站内平面布置与《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年局部修订版)》(GB50156-2012)规范要求符合性见表7。
表7   站区内平面布置与《汽车加油加气站设计与施工规范》相符性

规范要求

项目情况

相符性

1、车辆入口和出口应分开设置。

分开布置。

相符

2、站区内停车位和道路宽度应按车辆类型确定；道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m；停车位应为平坡，道路坡度不应大于 8%，且宜坡向站外；加油作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面

道路转弯半径 10m；坡度小于

8%，采用水泥砌筑路面；停车位

为平坡。

相符

3、加油作业区与辅助服务区之间应有界线标识。

项目罩棚与站房分属两个建筑

物，中间有空区分开标识

相符

4、加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。

车辆进站熄火，禁止吸烟，严禁

出现明火及散发火花地点。

符合

相符

5、加油加气站内设置的经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物或设施，不应布置在加油作业区内

项目不设餐饮区

相符

6、加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于表 37 的规定

符合

相符

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50516-2012），一级加油站汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离不应小于表8的规定。

表8 汽油柴油设备与站外建（构）筑物安全距离一览表

站外建（构）筑物

汽油设备

柴油设备

汽油埋地油罐

汽油加油机、通气管管口

柴油埋地油罐

柴油加油机、通气管管口

一级站

一级站

有卸油和加油油气回收系统

/

重要公共建筑物
35m
35m
25m
25m
明火地点或散发火花地点

21m

12.5m

12.5m

10m

民用建筑物保护类别
一类保护建筑物
17.5m

11m

6m

6m

二类保护建筑物
14m

8.5m

6m

6m

三类保护建筑物
11m

7m

6m

6m

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

17.5m

12.5m

12.5m

9m

甲、乙、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于 50m3埋地甲乙类液体储罐

12.5m

10.5m

9m

9m

室外变配电站

17.5m

12.5m

15m

12.5m

铁路

15.5m

15.5m

15m

15m

快速路、主干道

7m

5m

3m

3m

次干路、支道

5.5m

5m

3m

3m

架空通讯线和通信发射塔

5m

5m

5m

5m

无绝缘层架空电力线路

6.5m

6.5m

6.5m

6.5m

有绝缘层架空电力线路

5m

5m

5m

5m

表 9 项目汽油柴油设备与站外建（构）筑物安全距离对比一览表

站外建（构）筑物

汽油设备

柴油设备

汽油埋地油罐

汽油加油机、通气管管口

柴油埋地油罐

柴油加油机、通气管管口

一级站

一级站

有卸油和加油油气回收系统

/

标准

实际

标准

实际

标准

实际

标准

实际

郑尧高速主干道
主干道

7m
68m
5m
75m
3m
60m
3m
70m
根据表8表9可知，本项目汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离均可达到《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50516-2012）中相关标准。

（4）安全评价相符性分析：

根据河南省医药设计院有限公司编制了《中国石化销售有限公 司河南平顶山鲁山石油分公司第五加油站安全预评价报告》。安全评价结论为：

①主要危险、有害因素分析结果

根据《重点监 管的危险化学品名录》（2013 版），乙醇汽油属重点监管的危险化学品。 根据《重点监控危险化工工艺目录》（2013 版），该项目不涉及危险化工 工艺；依据 GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》进行辨识，建设项目未构成危险化学品重大危险源。

②建设项目应重点防范的重要危险、有害因素
火灾爆炸是本建设项目重点防范的重要危险、有害因素，请在设计、 施工过程中给予重点关注，在项目投产后应予以重点防范。

③本建设项目应重视的安全对策措施及建议

根据《安全生产法》规定：建设项目的安全设施必须与主体工程 “同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”，安全设施投资应纳入建 设项目概算；企业应请有资质的单位进行设计、施工安装；消防设计应请公安 消防部门审核，工程竣工后应进行消防验收；厂区避雷设施和接地设施 应请有资质的单位进行检测；建议建设单位针对项目可能存在的危险、有害因素，积极按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求，早日着手事故应 急预案的编制工作。

④潜在的危险、有害因素采取对策措施后得到控制及受控的程度

危险、有害物质在采取安全对策措施后其危害程度基本可以得到 受控，其对人、设备的危害程度可以降低到可接受的程度；生产过程中的重要危险有害因素火灾爆炸在采取对策措施后，基本可以得到控制，可有效地减少或避免重大事故发生。其他危险有害因素在采取对策措施后，基本可以得到控制，其风险程度可以接受。

⑤安全评价结论

建设项目属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）鼓励类中第七条第 3 项：“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”中的“成品油的储运”项目，符合国家产业政策。项目采用的多种安全对策、措施和设施能够较为有效地减弱、预防和消除各种事故风险，符合本质安全化的要求方向，有助于工程本质安全化 程度的提高，可以较好地满足后续初步设计的需要，基本符合国家与行业法律、法规和标准的有关要求。本项目中存在的多种危险有害因素， 在按照上述方案和本报告提出补充的安全对策、措施与建议进行设计、 建设的前提下，是可以得到有效控制的，其控制结果是可以接受的。从 安全生产角度分析，河南高速能源有限责任公司鲁山经营部平顶山南服务区北加油站符合国家有关法律、法规、规章、标准的要求

本设计从项目的选址、工艺技术、周边环境关系、安全设施等方面进行了分析和设计，本项目选址合理，与周边设施区域距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）相应要求；工艺技术成熟可靠；安全设施按照国家安全生产相关的法律和标准规范进行设置，安全设施的水平达到国家规定的要求。

对比分析表明，本项目在设计中充分考虑了消防、安全、环保等规范规定的要求；总图布置功能分区明确，布局较合理，将加油区、油罐区、站房分区设置，各功能区相对独立，减少了彼此的干扰，整个布置既方便管理，又减少了安全隐患，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求。

综上，本项目选址合理可行。

（5）平面布置合理性分析
    本项目位于平顶山市鲁山县郑尧高速公路平顶山南服务区北侧，项目厂区地块总体近似为长方形，按功能划分为油品储罐区、站房区、加油区，加油区、储罐区位于项目中部区域；站房位于加油区南侧，项目出口和入口分开设置，总平面布置中各建筑物和构筑物按一定防火间距布置，考虑防火要求，设置消防设施。厂区平面布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）中总平面布置标准要求，厂区平面布置见附图三。

（6）与“三线一单”相符性分析

本项目与“三线一单”相符性分析见表10。

表10   本项目与“三线一单”符合性分析

序号

内容

符合性分析

1

生态保护红线

项目建设地点位于平顶山市鲁山县郑尧高速公路平顶山南服务区北侧，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。

2

环境质量底线

根据项目区域环境质量现状分析，该项目所在区域大气、地表水、噪声等均能满足相关环境质量标准。

本项目产生的污染物包括废气、废水、噪声、固体废物。

1）项目废气非甲烷总烃经一次、二次油气回收系统回收后无组织排放，本项目废气对周围环境的影响较小。

2）项目噪声主要来要自于设备运转噪声，主要噪声源源强较低，经采取减振、消声、建筑吸声等措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准；

3）生活污水经服务区生活污水处理站处理后用于服务区洒水降尘，卫生间废水经化粪池处理后由附近村民拉走肥田。
4）项目产生的生活垃圾由环卫部门清运处理。

综上分析，项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超岀环境质量底线。

3

资源利用上线

供电：该项目用电由区域供电电网供给，项目用电量为4500kw·h。

给水：该项目用水水源来自企业自备井水。项目用水量为43.8t/a。

本项目不属于高能耗、高水耗项目，用电量和用水量相对较少，符合资源利用上线要求。

4

环境准入负面清单

本项目不属于高能耗、高水耗项目。项目生产工艺、设备均不属于淘汰类，而且项目所在地暂无环境淮入负面清单。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 

一、原加油站基本情况

本项目为加油站原地整体改造，原加油站本项目占地面积4000m2，主要建设加油罩棚等。设3个30m³单层钢质汽油罐，3个50m³单层钢质柴油罐；成品油年销售量为2750t，其中汽油2500t、柴油250t，改建后，销售量不增加。

二、原加油站污染物排放情况

1、大气污染源

废气主要来源于卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃、汽车尾气、备用发电机燃油废气。加油站不设置食堂，无油烟废气产生。加油站非甲烷总统产生量见表11所示。

表11项目非甲烷总烃排放情况
项 目

排放系

数
年销

售量（t/a）

产生量

（t/a）
油气回收装

置回收率
排放量

（t/a）
储油罐

汽油储油罐呼吸损

失
0.01%
2500
0.25
/

0.25
柴油储油罐呼吸损

失
250
0.025
/

0.025
油罐车

汽油卸油损失
0.23%
2500
5.75
95%

0.29
柴油卸油损失
0.05%
250
0.125
/

0.125
加油站

汽油加油损失
0.29%
2500
7.25
95%

0.3625
柴油加油损失
0.08%
250
0.2
/

0.2
合计

/

/

2750
13.6
/

1.2525
车辆进出加油站时会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为CO、NOx、SO2、THC等，加油时车辆均熄火，汽车尾气产生量较小，不会改变区域环境空气质量，对周围环境影响很小。

2、废水污染源

本项目劳动定员6人，根据建设单位提供的资料，职工职工人员用水量按20L/（人·d）， 年工作日为 365d，则用水量为0.12m3/d（43.8m3/a），污水排放量按用水量的80%计， 则员工生活污水年排放量为35.04m3/a。生活污水经厂区生活污水处理站处理后用于服务区洒水降尘，加油站不设置卫生间，服务区卫生间废水经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田。
3、噪声污染源

本项目的噪声源主要为加油泵、备用发电机等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，根据同类规模加油站类比，加油泵噪声值为60～65dB（A）；备用发电机运行噪声80～85dB（A）；车辆噪声约为65～80dB（A）。

4、固体废物

（1）一般固体废物
本项目固废主要是生活垃圾，本项目劳动定员6人，生活垃圾按 0.5kg/人·d，每 年生活垃圾产生量为1.095t/a。加油站内设置垃圾桶，收集后交由环卫部门处置。
 （2）危险废物：

危险废物主要为油罐定期清洗产生的清洗废水和油泥。根据建设单位介绍，油罐每5年清洗一次，清洗工作由具有废矿物油处置资质的单位进行，清洗废水产生量约2t/次，油泥产生量约为0.2t/次。根据《国家危险废物名录》（环境保护部第39号令，2016年8月1日起施行），油罐清洗废水的危废编号为HW09，油泥的危废编号为HW08，均在清洗时一并交由资质单位处理，不在站内暂存。

综上所述，本项目固体废物均得到妥善处置，处理措施有效可行，对周围环境影响较小。




建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

一、自然环境简况

1、 地理位置

鲁山县位于县境东西长90 km，南北宽44 km，县域面积2432.32 km2。地势西高东低，北、西、南三面环山，东部为沙河冲积平原，地势西高东低，为一簸箕形盆地，位于河南省中部，沙河上游，伏牛山东麓，东经112°14′～113°14′，北纬33°34′～34°00′之间，北依洛阳、南临南阳、东接平顶山。鲁山县山地面积占28.9%，丘陵面积占53%，平原面积占18.1%，耕地面积54.55万亩，素有“七山一水二分田”之称。郑尧高速、太澳高速、G311、G207国道及省道S242线、S231线纵横全县。

本项目位于平顶山市鲁山县郑尧高速公路平顶山南服务区北侧，项目地理位置图见附图1。

2、地形地貌

鲁山县西、南、北三面环山，东部为沙河冲积平原，地势西高东低，为一簸箕形盆地。山地面积占28.9%，丘陵岗地占53%，平原（包括水面）占18.1%，耕地面积为178.23 km2。西部中山区一般海拔400～800 m，其中石人山主峰2153.1 m，该区山势陡峭，岩石裸露，群峰林立，面积约1070.33 km2，约占总面积44％；中部低山区，海拔一般在250～400 m，沟壑纵横，山川相间，土薄石厚，耕地多分布在山谷河川两岸，面积约533.65 km2，约占总面积21.9%；东部南北两侧丘陵区，海拔一般在90～150 m之间，地势平坦，土层深厚，土质肥沃，面积约828.34 km2，占总面积34.1%。
3、气候特征

鲁山县属暖温带半湿润大陆性季风性气候，四季分明，气候温和，雨热同期，降水年季变率大，多集中在每年6、7、8、9四个月，占全年降水量的61%；年均降水量为692.6 mm，日最大降雨量210 mm。历年最高气温44℃，最低气温为-17.5℃，平均气温为14.4℃；年平均蒸发量1600 mm，无霜期213～218天。本区夏季多东南风，冬季多西北风，主导风向东北风，最大风速为20 m/s，平均风速2.0 m/s；冻土期从当年11月至来年2月，最大冻土深度8 cm，最大积雪厚度27 cm；五年一遇最大24 h暴雨为204.0 mm，十年一遇最大24 h暴雨为274.5 mm。

4、水文与水资源
鲁山县域地表水一般流向为自西向东。主要河流有大沙河、荡泽河、清水河、大浪河、三里河等。沙河发源于石人山和摩达岭，由西向东，纵贯全县，经叶县、周口等地，流入淮河，境内全长约60 km；荡泽河是沙河上游最大支流，发源于老宴寨，北临汝州境内，南流入昭平台水库，境内全长43 km；此外，较大河流还有清水河、大浪河、澎河等10条河流。境内有昭平台水库、白龟山水库、澎河水库、米湾水库等四个重要水库。
沙河是淮河上游北侧的一条支流，发源于石人山主峰东侧，自西向东贯穿全境，长108 km，流域总面积2432 km2。沙河是鲁山县最大的河流。地貌属侵蚀型，矿区内无河流，仅有一些小冲沟，属淮河水系。

白龟山水库位于平顶山市西南郊沙河干流上，是一座以防洪为主，兼顾农业灌溉、城市供水综合利用的大（Ⅰ）型水库。防洪标准按100年一遇设计，2000年一遇校核，总库容9.22亿m3。水工建筑物主要有拦河坝、顺河坝、北副坝、拦洪闸、泄洪闸、南干渠渠首闸和北干渠渠首闸等。水库控制流域面积2740 km2，水库上游建有昭平台大型水库，昭平台至白龟山区间流域面积1310 km2。
区内属淮河流域沙河上游水系，项目区西侧有条老谭沟，向东流经970 m后汇入金鸭河，金鸭河向东南流经9.1 km注入白龟山水库。金鸭河为季节性河流。

5、地质

鲁山县处于秦岭-昆仑纬向构造带东段，地层分区属秦岭地层区豫西小区，境内出露岩层有：混合片麻岩区、火山喷发岩区、石英岩区、煤系地层区、粘土层-亚沙土岩区、花岗岩区。

7、地下水

鲁山县地下水资源丰富，主要来源于大气降水和地表水渗入补给。平原地区地下水主要为降雨补给、山前侧补给、渠道侧渗补给和灌溉入渗补给。山区地下水主要为降雨入渗补给。

8、动植物资源

鲁山县气候宜人，四季分明，自然资源十分丰富。鲁山县自然资源得天独厚。常见野生植物1400多种，比较名贵和列入国家保护的有漆树、粉椴、连香树、香果树、银杏、云杉、山白杨、青膻、冷杉、红豆杉、铁杉、粗榧、山白果、青线柳、辛夷、国槐、河南杜鹃、河南海棠、天麻、金钗石斛、珠子参、贝母等。常见野生动物1100余种，有豹、狼、野猪、狐狸、獐、鹿、羚羊、猴、黄鼬、鹰、猫头鹰、啄木鸟、画眉、山雀、野鸡及鱼类、蛇类、昆虫类等。

评价区域内生物资源较为简单，主要为人工花草和树木，农田作物以及一些地方性杂草；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫及鱼类；项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。
二、项目与相关规划及规范的相符性分析

1、项目与《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》相符性分析

根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2013]107号），鲁山县有一处县级集中式饮用水水源地，为鲁山县鲁阳镇地下水井群（共6眼井）。其一级保护区范围为：1号、2号、5号、7号取水井外围50m的区域；3号、8号井群外包线内及外围50m的区域。其二级保护区范围为：一级保护区外，取水井外围550m外公切线所包含的区域。准保护区范围：二级保护区外，东至墨公路、南至鲁平大道、北至311国道、西至鲁平大道—311国道连线。

本项目位于平顶山市鲁山县郑尧高速平顶山南服务区北侧，与保护区边界较远，项目选址符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》。

2、项目与南水北调工程水源保护区的相符性分析

根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56 号），文件规定南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 

（一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线 （防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 

（二）总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型：

1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延 50 米；二级保护区范围自一级保护区边线外延 150 米。

 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。 

（1）微～弱透水性地层 

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50 米；二级保护区范围自一级 保护区边线外延 500 米。 

弱～中透水性地层 

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延 100 米；二级保护区范围自一 级保护区边线外延 1000 米。 

强透水性地层 

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延 200 米；二级保护区范围自一 级保护区边线外延 2000 米、1500 米。

 根据《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划》的规定：

（1）在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物；禁止利用储水层空隙、裂 隙及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药等； 

（2）在一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； 

（3）在二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。

根据现场踏勘，该加油站距南水北调干渠围栏距离约为1.58km。因此，本项目不在南水北调工程水源保护区之内，符合《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划分方案》的要求。

3、挥发性有机物污染防治工作方案

根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号 ）的附件4“河南省 2019 年挥发性有机物治理方案”。为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（豫政〔2018〕30 号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省 2019 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25 号），深入开展挥发性有机物（VOCs）污染专项治理，持续改善全省环境空气质量，依据国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和 VOCs 排放控制有关要求，制定本方案。该方案对本项目的指导性要求如下所示：

（一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉 VOCs重点行业提标改造工作，持续进行 VOCs 整治专项执法检查，逐步推广 VOCs 在线监测设施建设，全面建成 VOCs 综合防控体系，大幅减少 VOCs 排放总量。

（二）工作目标。石油炼制企业 VOCs 排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业 VOCs 排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业 VOCs 排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求。

本项目在运行过程中，将严格按照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和“河南省 2019年挥发性有机物治理方案”中的要求，配置有油气回收系统，包括卸油油气回收系统（一次油气回收系统）和加油油气回收系统（三次油气回收系统），将加油、卸油过程中 VOCs 污染降至最低。



环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等)

1、环境空气

（1）评价因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，基于本项目特点，以及评价区域环境质量特征和当地环境管理要求，选取环境《空气质量标准》（GB3095-1996）中基本项目评价因子，选取评价范围内与本项目相关的有环境质量标准的评价因子作为其他评价因子。

本项目评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3；

（2）数据来源

基本评价因子采用中国空气质量在线监测分析平台发布的全国367个城市的AQI、PM2.5、PM10、S02、N02、O3、CO、温度、湿度、风级、风向、卫星云图等监测数据的统计结果，进行分析。

（3）评价内容

①对项目所在区域城市环境空气质量达标情况进行判断；

②对于长期监测数据的现状评价内容，按 HJ 663中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

（4）评价方法

环境空气质量现状评价方法采用统计监测浓度范围，同时计算其超标率及最大值占标率。单因子最大值占标率公式如下：

Pi=Ci/C0×100%

式中：Pi——i污染物最大值占标率；

Ci——i污染物的实测浓度（mg/m3）；

C0——i污染物的评价标准值（mg/m3）；

（5）区域环境空气质量达标判定

本项目选取2019年作为评价基准年，获取连续1年中365个日均值数据，每月至少有30个有效数据（其中2月有28个），数据有效性满足GB3095-1996和HJ 663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量达标区判定结果如下：

表12    区域环境质量达标区判定结果     单位：μg/m3(CO为mg/m3)

污染物

评价指标

现状浓度

标准值

占标率

达标情况

二氧化硫
年平均质量浓度
15

60

25%

达标
日平均浓度
第98百分位数
30
150

20%

达标
二氧化氮
年平均质量浓度
34

40

85%

达标

日平均浓度
第98百分位数
65
80

81.2%

达标
PM2.5

年平均质量浓度
59
35

168.6%

超标
日平均浓度第95百分位数
152
75

202.7%

超标
PM10

年平均质量浓度
95
70

135.7%

超标
日平均浓度
第95百分位数
200
150

133.3%

超标
CO

日平均浓度
第95百分位数

1.6
4

40.0%

达标
O3

8h平均
第90百分位数

184
160

115.0%

超标
由上表可知，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM2.5、PM10和O3，其超标原因可能与不利气象条件有关。超标情况如下表：

表13    区域环境质量超标情况分析

超标污染物

年评价指标

超标倍数

超标率%

PM2.5

年平均质量浓度

0.69

/

百分位数日平均浓度

1.03

25.5%

PM10

年平均质量浓度

0.36

/

百分位数日平均浓度

0.33

14.2%

O3
百分位数

8h平均质量浓度

0.15

21.6%

为确保2020年平顶山市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境治疗总体改善，依据国家及河南省要求，平顶山市人民政府制定了《平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》及平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室制定了《关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤防治攻坚战实施方案的通知》，在2020年全市PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到50微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到95微克/立方米以下，全市主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。为持续改善区域环境空气质量，打造美丽平顶山市目标基本实现打下坚实基础。
2、地表水

本项目位于沙河北侧约5.8km，由西南往北注入沙河，沙河向东南注入白龟山水库。鲁山县境内主要的地表水体为昭平台水库和沙河。区域地表水水质现状数据引用《平顶山市环境监测年鉴》（2018年度，市环境监测中心站2019年1月）沙河关庙杜监测断面数据。其监测统计结果见表7。

表14      区域水质现状评价结果一览表      单位mg/L（pH值除外）
监测点位

pH

COD

NH3-N

沙河关庙杜监测断面（2018年1月~12月）

浓度范围

7.96-8.68
5.0-11

0.012-0.203
均值

8.20
9
0.089
标准限值

6~9

20

1.0

达标情况

达标

达标

达标

由表7可知，沙河关庙杜监测断面各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准。
3、地下水环境质量现状
为了了解项目所处区域地下水环境质量现状，引用《河南高速能源有限责任公司鲁山经营部平顶山南服务区北加油站地下水检测报告》中加油站水下水井的检测数据（2020年08月03日检测）监测结果见表15。

表15地下水监测单位：mg/L（pH除外）

检测

地点

采样

时间
频次
pH值

（无量纲）
溶解氧
（mg/L）
氧化还原电位

（mv）
电导率

(μS/cm)
色度

(度)
臭和味（级）
浑浊度
（NTU）

地下水

2020.

08.03
第1次
7.79
5.77
117
440
5
0
<1
第2次
7.81
5.80
116
438
5
0
<1
频次
萘

(μg/L)
苯

(μg/L)
甲苯

(μg/L)
乙苯
(μg/L)
邻二甲苯（μg/L）
间，对-二甲苯（μg/L）
铅

(μg/L)
第1次
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
第2次
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
频次
甲基叔丁基醚

（μg/L）
总石油烃

(mg/L)
C6-C9挥发性石油烃

(mg/L)
C10-C40可萃取性石油烃

(mg/L)
1,1-二氯乙烷（μg/L）
1,2-二氯乙烷（μg/L）
/
第1次
未检出
0.02
未检出
未检出
未检出
未检出
/
第2次
未检出
0.02
未检出
未检出
未检出
未检出
/
根据表15可知，项目区域内的地下水各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值的要求，拟建项目所在区域地下水环境质量状况较好。

4、声环境
根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目为高速公路服务区加油站，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类4a类标准，通过对本项目四周噪声实测，实测数据见表16。

表16 厂界周围声环境现状监测结果
监测日期

方位

测量值

标准值
昼间dB(A)

夜间dB(A)

2020.10.28

东厂界

51

42

2类

昼间60dB(A)、夜间50dB(A)、
4a类：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)

南厂界

52

45

西厂界

52

43

北厂界

52

43

2020.10.29

东厂界
50

43

南厂界
54

44

西厂界
52

44

北厂界
52

43

由上表可以看出，项目厂址南厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）；东、南、西、北厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。

4、生态环境

由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被很少，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目位于平顶山市鲁山县郑尧高速公路平顶山南服务区北侧。项目西侧为高速服务区。主要环境保护目标见表17、18。
表17                   环境空气保护目标

名称
坐标/m

保护对象 

保护内容

环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m
经度
纬度
平顶山南服务区北侧

113.021475
33.793111
工作人员及群众

人群健康
二类区
E
125
平顶山南服务区南侧

113.201733
33.791471
工作人员及群众

人群健康

二类区

N
164
表18               水环境和声环境保护目标

环境要素

环境保护目标

方位

距离（m）

保护级别

水环境

沙河
NW

3700

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

声环境

平顶山南服务区北侧
E

125

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准

平顶山南服务区南侧
N
164




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气

项目所在区域环境空气质量SO2、NO2、PM2.5、TSP、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012以及2018年修改单）二级标准要求，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》。具体标准值见下表。

环境空气质量标准

污染物

取值时间

浓度限值（ μg/m3）

标准来源

SO2
年平均

60

《环境空气质量标准》(GB3095-2012以及2018年修改单)二级标准

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

TSP

24小时平均

300

年平均

200

PM10
24小时平均

150

年平均

70

PM2.5
24小时平均

75

年平均

35

非甲烷总烃

1小时平均

2000

《大气污染物综合排放标准详解》

2、声环境

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类4a类标准。相关标准限值详见下表。

声环境质量标准

声环境功能区类别

昼间，dB（A）

夜间，dB（A）

2类
60
50
4a类
70
55
3、地表水
   沙河水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准（COD≤40mg/L、NH3-N≤2.0mg/L、TP≤0.4mg/L）。

4、地下水
   执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

	污

染

物

排

放

标

准
	1、项目营运期卸油、储油、加油等过程中油品挥发产生的无组织排放的非甲烷总烃，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值、执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952－2007）的相关要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2，详见下表。

大气污染物排放标准

名称

级别

排放污染物

项目

《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2

/

非甲烷总烃

无组织排放监控控浓度限值

监控点

浓度mg/m3
周界外浓度最高点

2.0mg/m3
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952－2007）
/

油气

处理装置的油气（以非甲烷总烃计）排放浓度应小于或等于25g/m3，排放口距地面平均高度不低于4米
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
非甲烷总烃

周界外浓度最高点4.0mg/m3
根据《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中的相关规定；加油油气回收管线液阻检测值应小于上述标准中表1规定的最大压力限制，油气回收系统密闭性压力检测值应大于上述标准中表2规定的最小剩余压力限制。
2、项目生活废水经服务区污水处理站处理后用于服务区洒水降尘，不外排，加油站不建设卫生间，依托服务区卫生间，服务区卫生间废水经化粪池处理后由附近村民拉走肥田。

3、施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准详见下表。

建筑施工场界环境噪声排放标准排放限值

类别
昼间dB(A)

夜间dB(A)

施工阶段
70
55

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，具体标准限值详见下表。

工业企业厂界环境噪声排放限值

声环境功能区类别

昼间dB(A)

夜间dB(A)

2类
60
50
4类

70
55

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中相关标准要求。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

	总

量

控

制

指

标
	本项目不涉及二氧化硫和氮氧化物废气。

本项目废水经服务区生活污水及卫生间废水处理站处理后，不外排。不涉及COD和NH3-N。




建设项目工程分析

	工艺流程简述

本项目为加油站整体改建项目，将原加油站上的建筑全部拆除，将新建站房、储罐区、罩棚等设施。项目建设对周围环境的影响分为施工期和运营期。根据建设单位提供资料，施工期共计约1个月（合30天），项目施工期工艺流程及产污工序，见图1。
1、工艺流程及产污环节

施工期：


[image: image41.png]



图1  项目施工流程及产污环节
运营期：
[image: image1]本项目为加油站建设及运营，属于非生产性项目。本项目运营期工艺流程及产污环节见图2。
[image: image38.png]



（1）工艺流程
①油品运输：油品采用汽车槽车运送至本站。油槽车均带有卸油口及油气回收接口。

②卸油：本项目采用自流密闭卸油方式卸油。油槽车与卸油接口、蒸汽回收管口与油槽车油气回收管口均通过快速接头软管相连接，油槽车与埋地油罐便形成了封闭卸油空间。员工打开卸油阀后油品因位差便自流进入相应的埋地储油罐，同体积的油气因正压被压回油罐车。回收至油罐车内的油气由槽车带回油库。

③存储：本项目设置6座埋地油罐，3个容积为30m3 的油罐分别储存92#、95#汽油，3个容积均为50 m3 的油罐分别储存0#柴油。每具油罐均有HAN（阻隔防爆技术）、液位监计，用于预防油罐爆炸事故和溢油事故，并安装卸油一次、二次、三次油气回收装置，有效保障加油站的安全性。本项目6具油罐全部埋设在油罐池内，常压储存。

④加油：加油机为自动税控计量加油，加油枪为油气回收型加油枪。员工根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误后提枪加油，完毕后收枪复位。
汽油油气回收系统工艺流程及原理：
加油站油气回收系统由卸油油气回收系统（即一次油气回收）、加油油气回收系统（即二次油气回收）、油气回收处理装置组成，油气回收只针对汽油。该系统的作用是通过相关油气回收工艺，将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气进行密闭收集、储存和回收处理，抑制油气无控逸散挥发，达到保护环境及顾客、员工身体健康的目的。

（1）一次油气回收阶段（即卸油油气回收系统）

一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。

项目储油罐区设置密闭卸油口，储罐均设置有通气管口及通气软管，油罐车设置有油气回收管口及回收管道。卸油时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。当罐车内油品流入站区油罐时，罐内油气通过油气回收管道进入罐车内。卸油时由于通气管道上安装有压力真空阀，在设定工作压力内不会开启，不会造成油气通过通气管排放。经查阅相关资料可知，此方式的回收效率可达95%以上。经罐车回收的油气，运回储油库进行油气回收处理，卸油油气回收系统安装在油罐车内，油罐车由油库负责管理运营，油库负责卸油油气的回收和处理。一次油气回收阶段工艺流程图见图3。
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（2）二次油气回收阶段（即加油油气回收系统） 

二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。

汽车加油时利用加油枪上的特殊装置，将汽车油箱中的油气经加油枪、真空泵、油气回收管道回收，在加油站内每台加油机内部均安装油气回收泵及相应的管道，加油机加油时回收的油气通过管道进入站内的油品储罐内。二次油气回收阶段工艺流程图见图4。





	主要污染工序：

一、施工期：

1、产污工序

（1）废水：主要为施工废水、施工人员生活污水。
（2）废气：主要为扬尘、施工机械及车辆产生的汽车尾气。
（3）噪声：主要为施工作业噪声、施工车辆噪声。
（4）固体废物：主要为施工人员生活垃圾、废弃土石方、建筑垃圾。
2、污染物产生情况分析

废水：

施工期废水主要来源于施工人员生活污水、施工废水。
（1）生活污水
本项目施工人员从附近招聘，施工场地不设施工营地，施工期间生活废水为少量洗手废水。项目施工人员约17人，生活污水产生量为0.255 m3/d（按15 L/人·d计），收集后用于施工场地洒水降尘。
（2）施工废水
施工废水主要为乡道以及场地内地面硬化混凝土养护废水、机械设备冲洗废水、砂石冲洗废水等，主要污染因子为SS、石油类，浓度一般分别为300～2000 mg/L、15～30 mg/L。项目拟建临时排水沟、沉淀池，将施工场区废水收集沉淀处理后回用于车辆清洗或施工场地洒水降尘。
废气：
施工活动产生的大气污染物主要为施工扬尘。对整个施工期而言，施工扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力扬尘和动力扬尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建筑材料及裸露的施工区表层浮土，由于天气干燥及大风产生风力扬尘。动力起尘主要是在建筑材料的装卸、转运过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

（1）风力起尘

由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放、在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速约为4.0m/s。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下方向近距离内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同，施工期间制定必要的防治措施，以减小施工扬尘对周围环境的影响。

（2）动力起尘

由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：
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式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

      V——汽车速度，km/h；

      W——汽车载重量，t；

      P——道路表面粉尘量，kg/m2。

依据本项目工程规模及进度，施工期车辆行驶状况为：平均每日进出工地次数为20次/日，施工期（1个月）共计600趟次；每趟行驶里程按0.8km计，共行驶480km；平均车速按15km/h计，汽车平均载重量按5t计；道路表面粉尘量按0.3kg/m2计，则整个施工期汽车道路运输扬尘产生量为0.1t。根据经验常数，通常运输车辆扬尘量约占扬尘总量的60%，故在整个施工期，包括刮风等所有扬尘因素在内产生的总扬尘量约为0.17t。通常扬尘集中发生在施工期土地平整和地基开挖的早期阶段，其PM10排放浓度相对较高，需要采取措施进行防治，以减少对周围环境造成影响。

噪声：
施工噪声主要来自挖掘机、装载机、电锯、运输车辆等机械设备噪声，噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据相关资料，项目施工阶段的主要噪声源及其声级见表19。
表19  施工期各施工阶段噪声源
序号

施工阶段

设备

单机最大噪声值dB（A）（距声源5 m处）

1
土方
挖掘机

84

2

土方

载重车

82
3

结构

振捣机

85

4

结构

装载机

86
5

结构

电焊机

80

6

装修

电锯

90

固体废物：
本项目施工过程产生的固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。

（1）土石方
根据现场调查，项目拟建地用地性质原为加油站，项目后续施工能够实现挖填平衡，项目无废弃土石方产生。
（2）建筑垃圾
本项目加油棚为钢架结构棚，站房依托原有，建筑垃圾较少。
（3）生活垃圾
本项目施工期不设食堂，通过外购盒饭的方式提供中餐，不提供早晚餐及住宿。项目施工人员约有17人，生活垃圾产生量约为0.2 kg/（人•天），产生垃圾量为3.4 kg/d。

二、营运期：

1、产污工序

（1）废水：主要为员工产生的生活污水等，主要污染物为石油类、氨氮、COD、SS等。

（2）废气：主要为卸油、加油、埋地油罐挥发的油气，以非甲烷总烃计，汽车尾气。

（3）噪声：主要为潜油泵、进出汽车等产生的噪声。

（4）固体废物：主要为员工及加油人员产生的生活垃圾、油罐清理产生的废渣等

2、污染物产生情况分析

本项目在营运期环境影响因素主要为废水、废气、固废和噪声。

废气：

运营期废气主要来源于卸油、储存、加油过程中挥发的有机废气(主要成分为非甲烷总烃)、汽车尾气。本项目不设置食堂，无油烟废气产生。

（1）储罐大呼吸损失

油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，在此过程中所呼出的油蒸气造成油品蒸发的损失叫做大呼吸损失。根据《散装液态石油产品损耗标准》，卸油过程中汽油、柴油会分别产生0.23%、0.05%的油气，按照年销售汽油2750吨、柴油250吨计算，得出项目汽油油气排放量为5.75t/a，柴油油气排放量为0.125t/a。
卸油废气治理措施：目前本项目对3个汽油储罐配备了一次油气回收系统，在卸油时，将储油罐油气回收口与油罐车油气回收口连接，卸油过程中储油罐的气密性完好，压力调节阀的通气管开关处于打开状态。一次油气回收系统的油气回收率约95%左右，因此产生的5.75t汽油油气中约有5%的汽油油气通过通气管排放，排放量约0.29t/a。
卸油工艺流程及油气收集措施：油品由油罐车从油库运至加油站，通过罐车与储油罐之间的管道依靠重力自流的方式卸入储油罐中，根据标准要求项目采用浸没式密闭卸油的方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm。油罐设置了防溢满措施油料达到油罐容量90%时，会自动触发高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，自动停止油料继续进罐。为防止在卸油过程中油料挥发产生的油气逸入大气造成污染，储油罐与油罐车之间设置油气回收管道以收集储油罐内产生的油气。

（2）储罐小呼吸损失

油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程会造成油气损失，叫小呼吸损失。根据《散装液态石油产品损耗标准》，储油过程会产生0.01%的油气排放，按照年销售汽油2500吨、柴油250吨计算，得出项目储存过程中汽油油气排放量为0.25t/a，柴油油气排放量为0.025t/a。

（3）加油损失

汽车加油过程中因加油箱都是敞开式，加油流速较快，油气排放量较大。据《散装液态石油产品损耗标准》，加油过程中汽油、柴油会产生0.29%、0.08%的油气排放，按照年销售汽油2500吨、柴油250吨计算，得出项目汽油油气排放量为7.25t/a，柴油油气排放量为0.2t/a。

项目对汽油加油机配备二次油气回收装置，加油枪和油箱出口有塑料垫片密封，加油时产生的油气通过安装在各个加油机内部的油气回收泵收集回到油罐中。二次油气回收系统的油气回收率约95%左右，因此产生的7.25t汽油油气中约有5%的汽油油气通过通气管排放，排放量约0.3625t/a。汽油这部分烃类气体经过加油油气回收系统（二次油气回收）进入油罐内，待卸油时进入油罐车内，后拉回石油公司统一进行处理，不外排；柴油不设油气回收装置。

卸油工艺流程及油气收集措施：油品卸入储油罐中后，由加油机内置的油泵将储油罐内的油品输送至流量剂，经流量剂计量后的油品通过加油枪加至汽车内。在加油机内，设置油气回收装置，经回收后的油气通过回气管道输入储油罐中，减少油品因挥发而逸入大气的量。

综上所述，该加油站非甲烷总烃产生情况如下表所示。

表 20非甲烷总烃产排情况一览表

项 目

排放系

数
年销

售量（t/a）

产生量

（t/a）
油气回收装

置回收率
排放量

（t/a）
储油罐

汽油储油罐呼吸损失
0.01%
2500
0.25
/

0.25
柴油储油罐呼吸损失
250
0.025
/

0.025
油罐车

汽油卸油损失
0.23%
2500
5.75
95%

0.29
柴油卸油损失
0.05%
250
0.125
/

0.125
加油站

汽油加油损失
0.29%
2500
7.25
95%

0.3625
柴油加油损失
0.08%
250
0.2
/

0.2
合计

/

/

2750
13.6
/

1.2525
综上所述，本项目非甲烷总烃总产生量为13.6t/a（1.55kg/h），无组织排放量为1.2525t/a（0.1430kg/h）。

（4）汽车尾气

进入加油站的汽车排放的汽车废气包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱到燃料系统之间的泄漏等，汽车废气的主要污染因子有CO、HC、NOX。废气排放与车型、车况和车辆等有关，同时因汽车行驶状况而有较大差别，且呈无组织排放。本项目加油站进出车辆速度较慢，站内行驶路程短，因此汽车尾气排放量较少。

废水：

（1）生活污水

本项目劳动定员6人，不在站区食宿，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），以每人每天20L 用水计，年工作日为365d，则用水量为0.12m3/d（43.8m3/a），污水排放量按用水量的80%计，则排水量为0.096m3/d（35.04m3/a），生活污水排入服务区污水处理站，经处理后用于服务区洒水净尘，卫生间废水经服务区化粪池处理后由附近村民拉走肥田。
固废：

本项目固体废物主要为一般固体废物（生活垃圾）和危险废物（清洗废水和油泥）。
（1）一般固体废物

本项目固体废物主要是生活垃圾，本项目劳动定员6人，生活垃圾按0.5 kg/人·d，每天生活垃圾产生量为3.0kg/d（1.095t/a）。项目投运后，每天接待顾客约100人，产生垃圾均有服务区处理。
（2）危险废物

项目运营期危险废物主要为油罐定期清洗产生的清洗废水和油泥。根据建设单位介绍，油罐每5年清洗一次，委托相关单位进行清洗，清洗废水产生量约2t/次，油泥产生量约为0.2t/次。根据《国家危险废物名录》（环境保护部第39号令，2016年8月1日起施行），油罐清洗废水的危废编号为HW09，油泥的危废编号为HW08。
噪声：

本项目的噪声源主要为加油泵等设备运行时产生的机械噪声和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。加油泵等设备产生的噪声为间断性的；汽车在站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大。根据相关资料，加油泵等设备运行噪声值一般为65～70dB（A），备用发电机运行噪声一般为85～90dB（A）；车辆进出加油站行驶噪声一般为65～75dB（A）。




项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气
污染

物
	加油站
	非甲烷总烃
	13.6t/a
	1.2525t/a

	
	汽车尾气
	NOX、CO、HC
	少量
	少量

	水污
染物
	生活污水（35.04m3/a）
	COD
	300mg/L
	0.0105t/a
	0

	
	
	NH3-N
	25mg/L
	0.0009t/a
	0

	固

体

废

物
	职工办公生活及顾客
	生活垃圾
	1.095t/a
	0

	
	油罐清洗
	油泥
	0.2t/5年
	交由有资质的单位处理

	
	
	清洗废水
	2t/5年
	

	噪声
	项目噪声源主要为加油机等设备运行时产生的噪声和车辆来往产生的噪声。设备噪声声压等级约为65dB（A），经距离衰减后，车辆噪声通过加强管理，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类，因此本项目在生产过程中产生的噪声对周围声环境影响较小。

	其他
	环境风险：本项目为一级加油站，油品易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险

	主要生态影响：

项目在施工过程中，由于土方开挖和地面硬化，会对项目地块局部生态环境产生一定的影响。项目建成对站区进行合理绿化后，对该区域生态环境影响很小。



环境影响分析
	一、施工期环境影响分析
本项目为在原有场地改建，无需新增用地。目前，施工期的主要污染因素有施工作业废水、施工扬尘、施工机械噪声、施工固废等。

1、水环境影响分析

项目施工期不设施工营地，施工场地不安排食宿，因此环评不考虑施工生活污水。

施工过程产生的废水主要来源于施工机械冲洗废水和混凝土养护废水，主要污染物为悬浮物、石油类。为防止废水污染，项目拟建临时沉淀池，将施工废水沉淀处理后回用于车辆清洗或施工场地洒水降尘，不外排。

下雨天，雨水冲刷地面，初期雨水中含少量油料，本项目站区四周设环形雨水沟，站区初期雨水经雨水沟汇集至雨水沉淀池；罐区为地埋式，雨水汇集在罐区罐内，设水泵将罐区雨水及时抽雨水隔油沉淀池，处理后，基本不会对周边水体产生影响。
采取上述措施后，本项目施工期废水可做到不外排，对地表水环境基本无影响。

2、大气环境影响分析

施工期的大气污染源主要来自于施工扬尘、施工机械废气。

施工期扬尘主要影响环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾及建筑材料的运输，产尘环节较多。施工场地及运输车辆在完全干燥情况下均会产生大量扬尘，对施工场地及周围环境影响较大。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

扬尘不仅严重影响大气环境质量和景观，并影响在施工现场的作业人员和附近的群众的健康。浮于空气中的扬尘被施工人员和周围居民吸入后，可引起各种呼吸道疾病，而且，粉尘会夹带大量的病源菌，还会传染其他各种疾病，严重威胁人们的身体健康。

在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

（1）风力扬尘

扬尘产生几率与土石方含水率、土壤粒度、风向、风速、湿度计土方回填时间等密切相关。据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速约为4.0m/s。项目所在区域地下水位较高，施工土方含水率均大于0.5%；该地区年平均风速2.1m/s，故施工过程中土方的挖掘和回填不会形成大的扬尘。根据有关资料介绍，能产生扬尘的颗粒物粒径分布为：<5μm的占8%，5～20μm的占24%，＞20μm的占68%。据相似条件施工现场监测结果，施工产生扬尘的浓度与距离变化关系见表21。

表21   施工现场扬尘TSP随距离变化的浓度分布      单位：mg/m3
防尘措施

工地下风向距离

工地上风向（对照点）

20m

50m

100m

150m

200m

250m

无

1.303

0.722

0.402

0.311

0.270

0.210

0.204

有围挡

0.824

0.426

0.235

0.221

0.215

0.206

由上表可知，扬尘点TSP浓度随距离的增加而衰减，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，项目施工过程中施工场地产生的扬尘对主导风向下风向100米范围内的区域影响较大。评价要求施工场地及时进行硬化，加强管理，覆盖裸露土地，使用商品混凝土，限制施工场地内车辆车速，并对场地道路进行洒水抑尘，安装运输车辆冲洗装置、用帆布覆盖易起尘的物料等措施，可大大减少工地扬尘对周围环境空气的影响。

（2）动力起尘

动力汽车主要是由于施工车辆运输造成，根据资料，一辆载重5吨卡车在不同车速和地面清洁轻度的汽车扬尘量见表22。

表22   在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘        单位：kg/辆·km
粉尘量车速

0.1

(kg/m2)

0.2

(kg/m2)

0.3

(kg/m2)

0.4

(kg/m2)

0.5

(kg/m2)

1.0

(kg/m2)

5（km/h）

0.0283

0.0476

0.0646

0.0801

0.0947

0.1593

10（km/h）

0.0566

0.0953

0.1291

0.1602

0.1894

0.3186

15（km/h）

0.0850

0.1429

0.1937

0.2403

0.2841

0.4778

25（km/h）

0.1133

0.1905

0.2583

0.3204

0.3788

0.6371

由上表可知，一辆载重5吨卡车，通过一段长度为1000m的路面时，不同路面清洁程度（道路表面粉尘量），不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，通过限速行驶，及定时清扫路面，保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

（3）大气污染防治措施

扬尘污染是施工期间重要的污染因素，项目在地基开挖过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响。

《鲁山县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》对工地扬尘要求如下：
22. 强化工地扬尘污染防治。严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。行业主管部门依据职责，对未落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求的建设、施工、监理等单位，依法处罚，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单”、禁止其参与建设市场招投标、暂停办理工程质量、安全监督备案及施工许可等综合措施。
为了降低扬尘产生的影响，施工中要严格按照有关规定执行，采取切实有效的措施，要做到：

（1）施工中应尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，运输车辆装载量适当，并应该加篷布遮盖，尽量降低物料输运过程中的落差，堆料场设简易棚以减少二次扬尘；

（2）合理安排堆放场地及施工工序，注意场内小环境的挖填方平衡，以减少因土方的不合理占地堆放而影响施工进程；

（3）施工现场应在场界四周采用遮挡措施，以防二次扬尘向周围扩散，既文明施工又减少污染；

（4）注意施工机械的操作，同时加强管理，避免突然加速和超载，降低施工机械尾气中的碳黑浓度。

（5）建筑工地要做到“六个百分百”（1、施工现场全围蔽；2、工地砂土全覆盖；3、工地路面全硬化；4、拆除工程百分百洒水压尘；5、进出工地车辆百分百冲净车轮车身；6、暂不开发的场地百分百绿化）。

本项目采取以上措施后，施工期粉尘对周营村影响很小。

3、声环境的影响分析

施工期的噪声主要有电锯、挖掘机、推土机及运输车辆等，其噪声值在80～90dB（A）之间，各类施工机械在不同距离处的噪声预测值见表23。

表23各类施工机械在不同距离处的噪声预测值单位：dB（A）

序号

机械类型

噪声预测值

5m

10m

20m

50m

100m

150m

180m

200m

1

装载机

86.0

80.0

74.0

66.0

60

56.5

54.9

54

2

挖掘机

84.0

78.0

72.0

64.0

58

54.5

52.9

52

3

载重车

82.0

76.0

70.0

62.0

56

52.5

50.9

50

4

振捣机

85.0

79.0

73.0

65.0

59

55.5

53.9

53

5

电焊机

80.0

74.0

68.0

60.0

54

50.5

48.9

48

6

电锯

90.0

84.0

78.0

70.0

64

60.5

58.9

58

施工期须按《建筑施工厂界噪声环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求（表24）控制施工时段及建筑噪声。

表24建筑施工厂界环境噪声排放标准单位：dB(A)

时间

昼间

夜间

噪声限值

70

55

60
50
根据表24的预测结果，在未采取降噪措施的情况下，项目施工期各施工机械所产生的噪声在50m外可达到昼间施工厂界标准限值，150m外可达到夜间施工厂界标准限值。根据项目周边敏感目标分布情况可知，本项目施工期噪声主要影响对象为四周分布的较近的居民。为减少施工噪声对工地附近居民的影响，建议采取如下措施。

①合理选择施工机械、施工方法，尽量选用效率高、低噪声设备，对高噪声设备安装减震垫、消声器。在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。

②合理安排施工时间，将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，禁止夜间（夜间22：00-次日6：00）施工作业。若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可，同时事先通知周围居民、单位，以取得谅解。

③严格控制各施工机械的施工时间，应尽量避免高噪声设备同时施工。对位置相对固定的机械设备，能入棚内操作的尽量进入操作间。

④物料运输车辆采取减速缓行、禁止鸣笛等措施，以减小运输车辆噪声对道路两侧居民的影响。

采取上述措施后，可大大降低施工噪声对敏感点的影响，建设单位应认真落实各项防治措施，严格执行作息时间，确保噪声不扰民，同时与周围居民协调好关系，并注意听取周围居民的合理意见，避免矛盾。且施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。

4、固体废物环境的影响分析

本项目施工期固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾。

本项目施工建筑垃圾产生于站房等建设过程，根据类比资料进行估算，项目施工阶段建筑垃圾产生总量约为20.24t，主要为废砖、混凝土块、废装修材料等，应按当地渣土管理部门要求运至指定地点处置。

施工期站房以及地下设施产生的土方全部回填，无废弃土石方产生。

采取上述措施后，施工固体废物均可得到妥善处置，对环境影响较小。

营运期环境影响分析：

一、大气环境影响分析

本项目废气主要为卸油、储存、加油过程中挥发的有机废气(主要成分为非甲烷总烃)、汽车尾气。
表25      废气排放及治理情况表

项 目

排放系

数
年销

售量（t/a）

产生量

（t/a）
油气回收装

置回收率
排放量

（t/a）
储油罐

汽油储油罐呼吸损失
0.01%
2500
0.25
/

0.25
柴油储油罐呼吸损失
250
0.025
/

0.025
油罐车

汽油卸油损失
0.23%
2500
5.75
95%

0.29
柴油卸油损失
0.05%
250
0.125
/

0.125
加油站

汽油加油损失
0.29%
2500
7.25
95%

0.3625
柴油加油损失
0.08%
250
0.2
/

0.2
合计

/

/

2750
13.6
/

1.2525
1、废气影响预测分析

（1）本项目评价因子和评价标准见下表：
表26      评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

标准值

单位

标准来源

非甲烷总烃

小时平均
2.0

mg/m3
环保部科技标准司

《大气污染物综合排放标准详解》

（2）评价工作等级

本次评价工作选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境影响评价工作进行分级。按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），确定大气评价等级时，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到达标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式（1）：
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式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。一般选用GB 3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均浓度限值。对仅有8h平均浓度限值、日平均浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值，对该标准中未包含的污染物，可参照TJ36-79中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。对某些上述标准中都未包含的污染物，可参照国外有关标准选用，但应作出说明。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐的AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。大气环境评价等级判别依据见下表。

表27           评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价
Pmax≥10%

二级评价
1%≤Pmax＜10%

三级评价
Pmax＜1%

估算模型参数见表28，污染源参数见表29。

表28           估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村
农村

人口数（城市选项时）

800

最高环境温度/℃
43

最低环境温度/℃
-17.9

土地利用类型

城市

区域湿度条件

中等湿度气候

是否考虑地形

考虑地形
□是 ■否
地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟
□是 ■否
岸线距离/km

/

岸线方向/ °

/

表29    本项目面源参数表

编号

名称

面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m
与正北向夹角/ °
面源有效排放高度/m
排放

工况
排放速率（kg/h）

1

无组织非甲烷总烃

139
100
40
0

7.7

连续
0.14
主要污染源估算模型计算结果详见表30。
表30   主要污染源面源估算模型计算结果表

项目

非甲烷总烃

预测质量浓度（mg/m3）

占标率%

下风向最大质量浓度及占标率/%

0.135
7.45
评价等级

二级

由上表可知，本项目评价工作为二级，评价范围为边长5km的矩形区域。项目污染物在各厂界浓度值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃周界外浓度最高点4.0 mg/m³的要求，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气控制浓度限值（≦25 mg/m3）的要求，以及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中企业边界挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃2.0mg/m³的要求，因此本项目非甲烷总烃在各厂界均可达标排放。

（3）污染物排放核算

本项目大气污染物排放核算分别见表31。

表31        大气污染物无组织排放量核算表

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准 标准名称

浓度限值（mg/m3）

年排放量（t/a）

/

卸油、储油、加油作业过程
非甲烷总烃

一次、二次油气回收

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

4.0
1.2525
（4）大气环境防护距离预测

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气环境污染物短期浓度贡献值超过质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境方法区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献值满足环境质量标准。本项目各污染物下风向最大质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目无需设置大气环境防护距离。

二、地表水环境影响分析

本项目营运期废水主要为生活污水。

本项目劳动定员6人，不在站区食宿，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），以每人每天20L 用水计，年工作日为365d，则用水量为0.12m3/d（43.8m3/a），污水排放量按用水量的80%计，则排水量为0.096m3/d（35.04m3/a）。产生的废水均进入化服务区污水处理站。主要污染物浓度为：COD 300mg/L、SS 250mg/L、氨氮25mg/L，经服务区生活污水处理站处理后用于服务区女洒水降尘，不外排，对地表水影响较小。

三、地下水环境影响分析

本项目不在饮用水源保护区及其补给径流区范围内，故本项目地下水环境敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610－2016）中地下水环境影响评价行业分类表，加油站为Ⅱ类建设项目。本项目不属于集中式饮用水水源准保护区、补给径流区、国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区、未划定准保护区的集中水式饮用水水源、其保护区以外的补给径流区、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源、保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，地下水环境敏感特征为不敏感。根据《 环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ 610—2016），评价等级为三级的，调查范围≤6km2，故本次调查区范围以地埋油罐为中心，周边6km²的范围。

（1） 区域水文地质

项目所在地全被第四纪松散沉积物所覆盖，沉积厚度约 120 米至 250 米以上，成因类型为风积、冲积、冲洪积、冲湖积、人工填土等。街区地质为第四纪冲积堆积次生黄土层，由上至下依次是：粉质粘土、粉土、粉质粘土、粉土、粉质粘土、粉砂、粉质粘土，厚度最深可达 200 米左右。本项目所在地势平坦，场地稳定。

（2） 地下水补给、径流、排泄条件

本区浅层水主要受降水补给，中深层水则为南部侧向径流补给和浅层越流补给。地下水自西南、南向东北、北径流。

（3）预测

①预测范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本次地下水环境影响评价预测范围与地下水现状调查范围一致，即：以本项目地埋油罐为中心，6km 2 的圆形区域。预测层位为地下水的潜水含水层。

②预测时段

结合地下水跟踪监测的频率（1 次/月），预测时段设定为发生油品泄漏后的 100 天、1000 天、服务期满（本环评假定为 30 年）。

③情景设置

在正常工况状态下，本项目不会有大量油品泄漏，仅在加油作业过程中会有少量的跑冒滴漏油品落在地表，不会对地下水造成污染。因此本项目的预测时段确定为事故状态。

本项目储油罐材质为双层钢材，罐体外由玻璃纤维层包裹，输油管线为吸取式，材质为无缝钢管，外层由玻璃纤维包裹。油罐放置于防渗混凝土浇筑为一体的罐池内。罐池的内表面做水泥砂浆抹面，并找平、压实、抹光并贴玻璃钢防渗层。正常运营状态下不会有油品泄漏，当因地址塌陷、设备老旧腐蚀（20 年以上的设备容易发生腐蚀）等突发情况和事故状态下可能造成油品泄漏，本项目针对事故状态下进行地下水环境影响预测。

类比同类项目设定事故状态，假定汽油储罐和柴油储罐同时发生泄漏，汽油罐2座60m3,充装度80%，泄漏量34.6t/d,占比1%。柴油罐1座30m3,充装度80%，泄漏量20.2t/d,占比1%。

Ⅰ 、预测因子

根据本项目的污染特征确定预测因子为石油类。

Ⅱ 、预测模式

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价三级评价预测方法可以选用解析法。采用导则推荐的一维解析模型：

采用导则推荐一维解析模型：
[image: image4.jpg]



式中：

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x,t)—t 时刻 x 处的示踪剂浓度，g/L；

C 0 —注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

D L —纵向弥散系数，m 2 /d，相应于模型中的Dxx，m2/d；
erfc—余误差函数(可查《水文地质手册》获得)

根据项目区域水文地质资料可知，含水层为粉砂，粉砂的渗透系数为1.0～1.5m/d，评价取1.5m/d；当地地下水水力坡度为0.0032；有效孔隙度为0.08；由于地下水流速和水力坡度及渗透系数有关，U=kI。其中：U—地下水流速（m/d）；k—渗透系数（m/d），按地下水导则推荐经验值，粉砂取1.5m/d；I—水力坡度，地下水流速0.0048m/d，纵向弥散系数根据计算公式并类比同类地区资料，取值为0.5m2/d。

A、预测结果

污染物迁移结果见下表 。

表32   石油类染污运移范围预测结果表（ 单位 ：mg/L ） 距离单位：m

距离

时间

10
30
60
120
200
290
460
100天

195.66473
0.102448
6.08E-13
0
0
0
0
1000天

212.7895
54.157
0.68791
9.13E-05
0
0
0
30 年

272.3155
191.6789
46.26787
5.13496
4.53E-06
1.67E-14
0
通过类比分析，若本项目事故状态发生油品泄漏，地下水污染范围为以储罐区为中心，半径为120m范围内。

（4）污染防治措施

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及《加油站地下水污染防治技术指南（试行）（2017年）》的要求，目现拟采取的防渗措施见下表：
表33          加油站地下水污染预防情况一览表

序号
地下水污水预防
本项目拟采取的防渗措施
是否符合规范要求
1
所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的要求。
项目油罐拟采用玻璃纤维增强塑料双层油罐
符合
2
加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规检测
本项目拟在站区东南侧设置监测井，开展地下水常规检测
3
处于地下水饮用水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内。
监测井位于站区东南内
4
当现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。
项目所在地地下水流向为由西北到东南，拟建监测井位于项目站区东南侧，处于埋地油罐区地下水流向的下游
备注：据调查本项目油罐设置在罩棚下方，且采用的是双层罐油罐，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）6.4.4“双壁油罐应采用检测仪器或其他设施对内罐与外罐之间的空间进行渗漏检测，并应保证内罐与外罐任何部位出现渗漏时均能被发现”。本项目现采用双层罐，并在双层罐体中间设置监测探头进行在线监测，保证无论任何内罐或外罐发生渗漏均能发现，从而得到及时、合理的处理。
①本项目装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品泄漏的部位，均采取了相应的防渗措施。
②埋地管道的设计规定与本项目实际情况对比，见下表：

表34   埋地管道的设计规定与本项目实际情况一览表
埋地管道的设计规范
本项目拟采取的措施
是否符合规范要求
埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447的有关规定。
埋地管道采用缠绕聚乙烯胶粘带防腐方式，达到加强级防腐，符合《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447的有关规定。
符合
（1）正常状况地下水影响分析
评价要求项目储罐区域底部、加油装置区均做防渗处理、采用双层油罐，厂区除绿化外均需进行地面硬化。建设项目的工艺设备和地下水环境保护措施均达到设计要求，污染物下渗污染地下水的几率很小，因此，项目在正常工况下运行，不会产生污染物泄漏下渗而污染地下水的情况。
（2）非正常状况地下水影响分析
①影响识别
装置区、储罐区、管线、污水收集处理设施（沉淀池）等发生渗漏、破裂，将导致污染物渗入土壤，污染地下水。

表35            地下水环境影响识别
装置和设施
位置
规模
材质
污染途径
装置区（加油机）
加油岛
5~50L/min，2台
潜泵式
破裂、渗漏污染地下水
储罐区
罩棚下
V=30m3，3个
SF承重双层
管线
站区
/
/
污水收集处理设施
由上表可知，加油站非正常状况下，储罐区油罐一旦破裂、渗漏，油品下渗导致的地下水污染影响最为严重，主要污染因子为石油类。
（4）环保措施和跟踪监测计划
根据关于印发《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的通知，项目加油站监测运营后需每季进行1次监测。

本项目生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清运，项目废水不外排，废水对地下水环境的影响较小。本次环评主要考虑储罐区、输油管道等泄露造成的地下水污染。

根据《加油站地下水污染防治技术指南》（试行），地下储油罐应为双层罐，输油管道应设置双层管道，防渗池进行严格防渗处理及设置检测立管，开展地下水日常检测，并制定油品泄漏应急预案。

（1）防渗措施

本次评价将站区按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类地下水污染防治区域：

重点防渗区：罐区、输油管道等；一般防渗区：站房、罩棚；简单防渗区：污水管线。

1）储罐区

根据《加油站地下水污染防治技术指南》（试行），为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（50156-2012）的要求。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。

采用双层油罐，采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里。

防渗池应采用防渗钢筋混凝土浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108）的有关规定。

防渗池的池壁顶应高于池内灌顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm，内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层；内的空间应采用中性沙回填；上部应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施；防渗池内应设检测立管。

2）输油管道

埋地加油管道应采用双层管道。具体设计要求应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定。

项目重点防渗区采用防渗层为至少1m厚黏土层（≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯膜，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数应≤1×10-10cm/s。

（2）防渗分区

一般防渗层地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。一般防渗区的单元防渗层的渗透系数应≤1×10-7cm/s。

本项目地下水防渗分3个区，具体分区见下表。

表36            地下水防渗分区表

序号

区域名称

分区类别

防渗系数

1

沉淀池，化粪池

简单防渗区

/

2

站房、罩棚等

一般防渗区

渗透系数应≤1×10-7cm/s

3

罐区、输油管道等

重点防渗区

渗透系数应≤1×10-10cm/s

（3）开展地下水日常监测

加油站地下水监测井设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。

1）定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。

2）定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测一次。

（3）油品泄漏应急响应

若发现油品泄漏，需启动环境预警和应急响应。应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括负责人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。

综上，本项目对防渗区域采取防渗措施后，达到相应的防渗标准后，项目运营期不会对区域地下水造成明显不利影响，防治措施有效可行。
 四、噪声影响分析
 本项目噪声主要来自站区内的液压增压橇、加油机等设备运行时产生的噪声和车辆进出时的噪声。

1、设备运行噪声

（1）设备噪声

本项目营运期噪声源主要来自加油机等设备运行时产生的噪声，其噪声声级为65dB（A），具体噪声源强见表37。
表37       主要设备噪声源       单位：dB(A)
工作区（间）
设备名称

数量（台）
噪声治理措施
设备所在区域外1m处噪声源强
罩棚
加油机
6
选用低噪设备

65

为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。

声级计算：
建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式：
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式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T  —预测计算的时间段，s；

ti  — i声源在T时段内的运行时间，s。

衰减计算：
无指向性点声源几何发散衰减基本公式：
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式中：

LA(r)  —距离声源r米处噪声预测值，[dB(A)]；

LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值，[dB(A)]；

r0     —参照点到声源的距离，（m）；

r      —预测点到声源的距离，（m）。
各噪声源经过距离衰减后，根据项目平面布置，对项目厂界噪声预测结果见表38。
表38  噪声源距厂界距离及厂界噪声贡献值       单位：dB(A)
厂界/敏感点
噪声源
距厂界/敏感点距离
敏感点噪声背景值
贡献值

敏感点噪声预测值
东厂界
加油机
25

/
35.4

/
南厂界
加油机
10

/
42.5

/
西厂界
加油机
28
/
37.7

/
北厂界
加油机
16

/
40.9

/
注：鲁山育英学校和师庄村到加油机的距离都超过了200m。
由表可知，项目昼、夜间东、西、南、北各厂界噪声贡献值分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）的要求，因此本项目噪声对周围环境影响较小。
2、车辆进出噪声

进出车辆噪声声级约为65～75dB（A），为非连续性噪声；为降低其噪声对周围环境的影响，评价建议项目区内对出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值，通过距离衰减后可大幅度降低噪声对周围环境的影响，因此，评价认为本项目在营运期车辆进出时产生的噪声对敏感点及周围声环境影响较小。
综上，采取上述措施后，营运期噪声对周围环境影响较小。
五、固废影响分析

项目运营期产生的固体废物主要为职工办公生活垃圾及顾客生活垃圾、油罐清洗废油渣。

（1）生活垃圾

项目站区职工共6人（不在项目区食宿，年工作365d），生活垃圾产生量分别按0.5kg/（人·d），则职工生活垃圾产生量为3.0kg/d（1.095t/a）。项目投运后，每天接待顾客约100人，垃圾均在服务区产生。综上所述，项目垃圾总产生量为1.095t/a。评价建议在项目区内作好垃圾收集系统建设，因地制宜地设置垃圾箱，垃圾分类收集，运入市政垃圾收集处，定期由环卫部门运走。

（2）油罐清洗废液

项目运营期危险废物主要为油罐定期清洗产生的清洗废水和油泥。根据建设单位介绍，油罐每5年清洗一次，委托相关单位进行清洗，清洗废水产生量约2t/次，油泥产生量约为0.2t/次。根据《国家危险废物名录》（环境保护部第39号令，2016年8月1日起施行），油罐清洗废水的危废编号为HW09，油泥的危废编号为HW08，本项目油罐清洗产生的清洗废水、油泥均应交由有资质单位进行处理，不在站内暂存。

综上所述，本项目固废均得到妥善处置，处理率100%，对周围环境影响较小。

六、改建前后“三本帐”

加油站改建前后污染物排放“三本帐”分析见表39。

表39  改建前后污染物排放“三本帐”一览表        

污染因素
原加油站排放量

拟建项目排放量

“以新带老”削减量

改建完成后排放总量

增减量变化

废气

加油、卸油、储油罐

非甲烷总烃（t/a）

1.2525
1.2525
/
1.2525
0
废水

生活污水

废水量（t/a）

0
0
0
0
0
COD（t/a）

0
0
0
0
0
BOD5（t/a）

0
0
0
0
0
SS（t/a）

0
0
0
0
0
氨氮（t/a）

0
0
0
0
0
石油类（t/a）

0

0

0

0

0
固

废
生活垃圾

果品、纸屑（t/a）

0

0

0

0

0

危险废物

加油机、储油罐

清洗废水、油泥、（t/a）

0

0

0

0

0

七、环境风险评价

本次环境风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，识别主要危险单元和重大危险源，定性分析风险事故原因，并对危险化学品罐区储存、使用、储运过程中可能发生的紧急情况，及其对环境污染产生的影响进行综合评述，并提出相应的应急预防措施。

1、风险识别 

（1）物质性危险性识别
根据项目工程分析及危险类型，确定环境风险物质为汽油和柴油，它们的危险特性和理化性质等分别表40汽油危险性和理化性质一览表和表41柴油危险性和理化性质一览表。
表40  汽油危险性和理化性质一览表

第一部分    危险性概述

危险性类别

第3.1类低闪点易燃液体。

燃爆危险：

易燃。

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收。

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

健康危害

主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

环境危害

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分   理化特性

外观及性状：

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点（℃）：

<-60

相对密度（水＝1）

0.70～0.79

闪点（℃）：

-50

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温度（℃）：

415～530

爆炸上限％（V/V）：

6.0

沸点（℃）：

40～200

爆炸下限％（V/V）：

1.3

溶解性

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

主要用途

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性

稳定

避免接触的条件：

明火、高热。

禁配物

强氧化剂

聚合危害：

不聚合

分解产物

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分  毒理学资料

急性毒性

LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）

LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）

急性中毒

高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

慢性中毒

神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

刺激性

人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。

最高容许浓度

300mg/m3
表41 柴油危险性和理化性质一览表

第一部分  危险性概述

危险性类别

第3.3类高闪点 易燃液体

燃爆危险：

易燃

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

环境危害

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分   理化特性

外观及性状

稍有粘性的棕色液体。

主要用途：

用作柴油机的燃料等。

闪点（℃）

45～55℃
相对密度（水＝1）：

0.87～0.9

沸点（℃）

200～350℃
爆炸上限％（V/V）：

4.5

自然点（℃）

257

爆炸下限％（V/V）：

1.5

溶解性

不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性

稳定

避免接触的条件：

明火、高热

禁配物

强氧化剂、卤素

聚合危害：

不聚合

分解产物

一氧化碳、二氧化碳

第四部分   毒理学资料

急性毒性

LD50       LC50

急性中毒

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。

慢性中毒

柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。

刺激性

具有刺激作用

最高容许浓度

目前无标准

（2）重大危险源识别
1、单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2、单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式①计算，若满足式①，则定为重大危险源：

∑(qi/Qi)≥1         ①
式中：

qi——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Qi——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。
环境风险评价中物质危险性判别标准见《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018 ） 附录 B 和《 危险化学品重大危险源辨识 》 （GB18218-2018），并据此确定环境风险评价因子为汽油和柴油，汽油临界量为200吨（项目汽油最大储存量60吨），柴油临界量为5000吨（项目柴油最大储存量30吨），属于易燃液体，为非重大危险源。

 2、评价工作等级

 根据《建设项目环境风险评价技术导则》的要求，汽油临界量为200吨（项目汽油最大储存量60吨），柴油临界量为5000吨（项目柴油最大储存量30吨），则临界量比值小于1，属于轻度危害；项目周边5000米范围内总人数小于1万人，物体泄露排入的地表水属于Ⅴ类，且排入点下游无敏感保护目标，属于环境低度敏感区。风险评价工作级别见表 42。
表 42 评价工作级别判定

项目

轻度危害

环境低度敏感区

环境风险潜势

Ⅰ

评价工作等级
简单分析

3、环境风险类型识别

根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。
（1）火灾与爆炸

有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。
加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：

① 油类泄漏或油气蒸发；

② 有足够的空气助燃；

③ 油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；

④ 现场有明火；

只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。
（2）油罐溢出、泄漏

油罐的泄漏和溢出较易发生。例如广州的东豪涌曾发生一起油品溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。
根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：

① 油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；

② 在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；

③ 在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。

能发生油罐泄漏的原因如下：

① 输油管道腐蚀致使油类泄漏；

② 由于施工而破坏输油管道；

③ 在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；

④ 各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。
在我国，在使用油库和汽车加油站的四十多年的时间内，尚未发生过大面积的泄漏事故，但小的泄漏事故是发生过的。例如在北京郊区的一处高速公路施工过程中，由于开挖土方碰断油管，致使油类泄漏。北京六道口加油站由于油罐间的输油管线断裂，使油类泄漏。溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。
从前面两种事故分析来看，第一类事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范(条文说明)》(GB50156-2002)，采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。例如，1987年2月4日，北京市和平里加油站油罐进油口着火，用干粉灭火器很快被扑灭，没有影响其它设施；1986年5月2日，郑州市人民路加油站的油罐人孔处着火、用干粉灭火器及时扑灭；广州、天津也曾发生过加油站埋地罐口着火情况，也都用干粉灭火器很快被扑灭，均没造成灾害。英国石油学会《销售安全规范》讲到，I类石油(即汽油类)只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性。
第二类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。
根据“事故风险识别”可知，“I类石油(即汽油类)只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性”。因此本评价将主要就第二类事故对环境的影响进行阐述。
根据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别和分析，本工程的项目可能发生的风险事故主要是油罐和装卸区火灾爆炸、油品泄漏，可以确定本项目的最大可信事故分为两类：火灾爆炸事故、油品泄漏事故。
4、源项分析

本次评价假定以下事故状况：
（1）燃料油泄漏

储罐典型泄漏事故类型为：一是罐体破裂，二是接头/输料管泄漏。因此燃料油泄漏事故假设为储油罐接头泄漏或输油管完全断裂（取100%管径），假设泄漏事故发生10min后得到控制，20min后泄漏的油品得到妥善处置。采用如下储罐泄漏公式计算：
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QL---液体泄漏速，kg/s;

Cd---液体泄漏系数，此处取值0.60;

A---裂口面积(m2);

P ---容器内介质压力，Pa;[此处取值120000 Pa]

P0---环境压力，Pa;[取值101000 Pa]

g---重力加速度；

p ---液体密度(kg/m3)；

h---裂口之上液位高度，m。

取裂口面积A=10-4m2，在此情况下属于极其轻微状况，h=2 m时，泄漏速度QL＝0.01 kg/s，10 min燃料油泄漏量为6 kg；取裂口面积A=0.25 m2,在此情况下属于较严重状况，h=2 m时，泄漏速度QL＝26.2 kg/s，10 min燃料油泄漏量为15.7 t。储罐完全破裂为重大事故，参照化工行业重大事故概率分类，发生的概率为0.003125～0.01次/年，如做好防护及巡查工作，可以认为在本项目装置使用年限内基本不会发生此类重大事故。
（2）燃料油储罐发生火灾、爆炸

燃料油泄漏遇到明火极易发生火灾，如不能及时扑灭明火可能引起爆炸事故，储罐发生火灾、爆炸为重大事故，当储罐发生爆燃事故时，不仅热辐射对人体能产生严重危害，事故产生的碎片也能对人体及设备设施造成损害，因此，当储罐发生事故时，实际后果可能要严重许多，也可能引发相邻设施、设备的损坏而导致二次事故的发生。为防止或减轻火球的热辐射对人体的伤害，本项目必须严格按照国家或其它规范、标准进行工程设计及施工，完善安全设施，坚决杜绝泄漏事故，采取措施防止罐区油品大量泄漏和点火源的产生。同时加强火源管理与控制，确保事故不会发生，应搞好个体防护工作。

5、风险事故防范措施

为防止风险事故的发生，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156

-2012）（2014修订版）进行设计与施工，采取相应的防范措施，主要包括：

a、总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离。

b、按规范设计有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠。

c、工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》（GB50058-82）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定。

d、在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置可燃气体报警装置。

e、在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接地装置。

f、本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，应采取较大的抗震结构保险系数，增加加油站的抗震能力。

g、油罐安装高低液位报警器，如果发生泄漏能够及时发现，采取措施；减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。

h、埋地油罐设置防渗池，在油罐外围起到二次防渗保护作用，防渗池应采用防渗混凝土浇注为一体。

i、油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理；对储罐、阀门等进行定期检测。

j、配备消防设备（灭火器、沙子、灭火毯等），并保证灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。

k、应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，经营过程按《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）要求进行安全管理。

l、选用合格电器电线，并按规范进行电器、电线安装，加强管理，预防电器火灾。罩棚、营业厅、油罐呼吸管需要可靠接地，接地电阻不大于10Ω，防止直接雷击；加油机、浇灌、卸油场地导静电线应保证完好有效，防止感应雷，加油机外壳接地电阻不大于4Ω；雷雨天气，应停止加油，必要时切断电源；定期进行防雷接地检测。

6、事故状态对环境的影响

根据风险源项分析可知，加油站火灾与爆炸事故的发生概率极低，而油罐的泄漏和溢出事故发生概率相对来说要高一些。因此，环评主要以油罐的泄漏和溢出事故对环境的影响进行分析。

（1）火灾或爆炸事故对环境的影响

在加油站潜在的危害事故中，火灾是较常见的一类灾害。火灾或爆炸事故危害主要为热量、烟气和缺氧3种因素作用的后果。在开放环境中，储油罐火灾产生巨大破坏作用，造成人员伤亡和财产损失的主要原因是热辐射。相对于爆炸事故，火灾的直接破坏范围不大，但由于热辐射影响其他设备从而产生多米诺效应，使得事故范围和破坏程度升级。

根据本项目安全预评价报告中的事故后果模拟分析：当储罐区1台30m3汽油罐车泄漏十分钟并发生火灾事故时，将产生较为严重的危害后果，在距离泄漏液池16 m的范围内，操作设备损坏，人员全部死亡；在距离泄漏液池19 m的范围内，操作设备局部损坏，1 min内人员全部死亡，10 s内人员会被严重烧伤；在26.5 m的范围内，1 min内人员15%死亡，10 s内人员会1度烧伤；在47 m的范围内，人员20 s以上可感觉疼痛。项目周边居民与厂界的最近距离为25 m，因此，项目发生火灾事故时，对站内外活动人员及周边常住居民的人身及财产安全构成重大威胁。

另外，火灾时，汽油、柴油在燃烧过程中会伴生大量的烟尘、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮等污染物，大量不完全燃烧的一氧化碳经呼吸道吸入，易造成窒息，对人体健康危害较大。统计结果表明，火灾中85%以上的死亡者是由于烟气的影响，其中大部分是吸入了烟尘及有毒气体昏迷后死亡的。

项目加油站与周边构筑物的安全距离必须满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）的要求，此外，该加油站需进行安全评价，并按照安全评价报告的最终结论划定安全防护距离，落实各项防范措施；且在安全防护距离内不得新建学校、医院、集中居住区等对环境敏感的建筑物，已确保加油站的安全运行和避免对周边环境造成环境风险影响。
（2）风险事故对周边环境的影响

①对地表水环境影响分析
泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻性气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是 C4～C9 的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水体环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。
本项目所在区域最近的地表水体为南侧的沙河，项目距离2600m。由于本站油罐采用地埋式，在罐池里都填有沙土，加油站周边设置粘土砖墙，其渗透系数小于0.5m/d，因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在站场，不大可能溢出站场，也不会直接进入地表水。故本项目油品泄漏对周边地表水环境影响不大。
汽油和柴油燃烧、爆炸产生污染物主要为CO和CO 2，两种物质均不溶于水。项目站内布设有干粉灭火器、消防沙等，发生火灾及灭火过程中项目内不会产生废水。发生事故后地面冲洗水排入三级油水分离池进行处理，不会排到外环境。因此项目发生火灾、爆炸事故后对周围水环境影响不大。
②对地下水环境的影响分析
储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用，又由于这种渗漏必然穿过较厚的土层，使土壤层中吸附有大量的燃油料，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。
项目设置有渗漏溢出检测设施，可及时发现储油罐渗漏，储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品由于防渗层的保护，会积聚在储油区，不会对地下水造成影响。
③大气环境影响分析
根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。本项目储油罐采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故，由于项目设有渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，渗漏出的成品油将积聚在储油区。油品将主要通过储油区通气管等非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。
汽油、柴油为碳氢化合物，分解产物为一氧化碳、二氧化碳及水，其中完全燃烧时产生二氧化碳，所以吸入时不为人们所察觉，是室内外空气中常见的污染物。当其浓度过高时，人在这种环境下呆的时间较长，就会出现晕眩、头痛、怠倦的现象，CO对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。二氧化碳对环境影响主要为温室效应。
根据前面分析，加油站出现火灾、爆炸事故概率较小，排放的一氧化碳、二氧化碳经大气稀释、扩散后对周边大气环境影响较小。

④土壤环境影响分析

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对土壤的污染较为严重。石油类污染物在土壤中主要有残留态、挥发态、自由态和溶解态四种存在方式，对土壤的污染主要集中在20cm左右的表层，石油渗漏入土壤后，能破坏土壤结构，影响土壤的通透性，改变土壤有机质的组成和结构，降低土壤质量。石油类污染物进入土壤，会使土壤中碳、氮、磷比例严重失调，其降解会导致土壤中矿物质和氧气的耗竭，导致微生物与植物生长受阻，延迟土壤中其它污染物的降解。

项目正常运营时，对土壤环境影响很小，项目单位设置有渗漏溢出检测设施，可及时发现储油罐渗漏，储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品由于防渗层的保护，会积聚在储油区，能够及时发现处理，不会对土壤造成影响。

7、 风险分析结论

由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。本项目主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。为防止事故的发生，项目严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）进行了设计与施工，确保安全距离，采取风险防范措施，并加强安全管理，编制应急预案。在严格按照以上措施实行风险防范的前提下，本项目的环境风险在可接受范围内。

九、环保投资及“三同时”验收内容

本项目总投资110万元，其中环保投资为63万元，占总投资的57.3%。项目具体环保设施投资估算见表43，环保设施验收情况见表44。
表43       环保设施投资估算一览表

项目

污染源

环保设施名称

数量

投资额

（万元）

备注

废气治理

储油区

汽油卸油箱、加油机二级油气回收装
/
20
/
加油机

废水治理

站区

化粪池

1座

/
依托服务区化粪池和生活污水处理站
生活污水处理站
1座
/
地下水
双层油罐及地下观测井
6座
42
/

固废治理

项目区

垃圾收集箱

若干

1

/

合计

/

63
/

表44   环保设施“三同时”竣工验收一览表

主要污染源

处理设施

验收标准

废气

设置油气回收系统。

《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 二级、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）和《加油站大（GB20952-2007）气污染物排放标准》

废水

 1 座化粪池
依托服务区化粪池及生活污水处理站
生活污水处理站
双层油罐6座，地下观测井1个
配套相应的测漏系统（包括测漏报警器和夹层泄漏检测仪表等），能够在线检测油品泄漏并发出报警信号
噪声

选用低噪声设备，基础减

震，加强维护，加油机壳体隔声；外来车辆严禁鸣笛，减速慢行

达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4 类标准
固废

垃圾桶若干，用于暂存生活垃圾，由环卫部门清运至垃圾场集中处理
《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001以及2013年修改单）

油罐清洗产生的清洗废水、油泥由有资质单位清理，不在站内暂存
有资质单位清理，安全处置
十、总量控制分析

污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，根据国家《“十三五”主要污染物总量控制规划》，纳入总量考核污染因子为化学需氧量（COD）、二氧化硫（SO2）的基础上增加氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOx）。

本项目不涉及二氧化硫和氮氧化物废气。生活污水经服务区污水处理站处理后用于服务区洒水降尘，不外排；站内不设卫生间，依托服务区卫生间，卫生间废水经化粪池处理后由附近村民拉走肥田，不外排，不涉及COD和NH3-N。



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	类型内容

	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	卸油、储存、

加油过程


	无组织排放

非甲烷总烃


	油气回收装置


	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2无组织排放监控浓度限值标准和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）

	
	来往机动车排放的尾气
	CO、NOx等
	空气扩散
	对周围环境影响较小

	水
污
染
物
	生活废水
	COD
氨氮等
	生活污水经服务区生活污水处理站处理后用于服务区洒水降尘
	不排放

	
	
	
	卫生间废水经服务区化粪池处理后由附近村民拉走肥田
	不外排

	固
体
废
物
	职工办公生活及顾客
	生活垃圾
	委托环卫部门处理
	可控制

	
	油罐清洗
	油泥
	委托专门清理公司（具有危险废物处理资质）进行清理并且回收处理。



	
	
	清洗废水
	

	噪
声
	项目噪声源主要为加油机等设备运行时产生的噪声和车辆来往产生的噪声。设备噪声声压等级约为65dB（A），经距离衰减后，车辆噪声通过加强管理，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类，因此本项目在生产过程中产生的噪声对周围声环境影响较小。

	生态保护措施及预期效果
项目在施工过程中，由于土方开挖和地面硬化，会对项目地块局部生态环境产生一定的影响。项目建成对站区进行合理绿化后，对该区域生态环境影响很小。


结论与建议
	一、评价结论

1、项目概况

河南高速能源有限责任公司鲁山经营部平顶山南服务区北加油站改建项目位于平顶山市鲁山县郑尧高速公路平顶山南服务区北侧，占地面积4000m2。将原加油站上的建筑进行整修，原站房保留，罩棚重建，配置6台双泵双枪加油机，罩棚下埋设6个SF双层油罐（3个30m3SF双层汽油罐，3个50m3SF双层柴油罐），油罐总容积为165m3，改建后本站等级不变为一级加油站。

2、项目选址及规划相符性

本项目为改建性质，已由鲁山县发展和改革委员会备案，项目代码为 2020-410423-52-03-101117。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。因此本项目符合国家有关产业政策。

本项目选址位于平顶山市鲁山县郑尧高速公路平顶山南服务区北侧，项目用地为平顶山市鲁山县郑尧高速公路附属的平顶山服务区建设用地，该项目用地为鲁山县国土资源局划拨用地，项目选址符合鲁山县规划建设。

本项目汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离均可达到《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50516-2012）中相关标准。

本项目在设计中充分考虑了消防、安全、环保等规范规定的要求；总图布置功能分区明确，布局较合理，将加油区、油罐区、站房分区设置，各功能区相对独立，减少了彼此的干扰，整个布置既方便管理，又减少了安全隐患，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求，本项目选址合理可行。

3、施工期影响分析结论

施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小，且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘等问题也会消失。

4、营运期影响分析结论

4.1大气环境影响分析结论

加油站废气主要是来往加油的汽车尾气、油罐大小呼吸及加油作业等排放的非甲烷总烃。加油时车辆均熄火，汽车尾气产生量较小，不会改变区域环境空气质量，对周围环境影响很小。项目将安装油气回收系统，项目污染物在各厂界浓度值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃周界外浓度最高点4.0 mg/m³的要求，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气控制浓度限值（≦25 mg/m3）的要求，以及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中企业边界挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃2.0mg/m³的要求。根据估算软件计算，项目营运期无组织非甲烷总烃无超标点，不设大气防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）本项目无组织非甲烷总烃最大落地浓度低于质量标准，无需设施卫生防护距离。营运期挥发油气对周边环境影响较小。

4.2水环境影响评价结论

本项目产生生活污水经服务区生活污水处理站处理后用于服务区洒水降尘；站区内不设卫生间，依托服务区卫生间，卫生间废水经化粪池处理后由附近村民拉走肥田。不外排，对周围环境影响较小。
4.3声环境影响评价结论

本项目噪声源主要为油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声以及加油泵、潜油泵产生的运行噪声。经采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，可使区域内的交通噪声降到最低值；对加油泵、潜油泵采取减振、消声等措施，项目营运期噪声对周围环境影响较小。
4.4固体废物环境影响评价结论

项目运营期产生的固体废物主要为职工办公生活垃圾及顾客生活垃圾、油罐清洗废油渣。

生活垃圾产生量为1.095t/a。评价建议在项目区内作好垃圾收集系统建设，因地制宜地设置垃圾箱，垃圾分类收集，运入市政垃圾收集处，定期由环卫部门运走。

项目运营期危险废物主要为油罐定期清洗产生的清洗废水和油泥。根据建设单位介绍，油罐每5年清洗一次，委托相关单位进行清洗，清洗废水产生量约2t/次，油泥产生量约为0.2t/次。根据《国家危险废物名录》（环境保护部第39号令，2016年8月1日起施行），油罐清洗废水的危废编号为HW09，油泥的危废编号为HW08，本项目油罐清洗产生的清洗废水、油泥均应交由有资质单位进行处理，不在站内暂存。

综上所述，本项目固废均得到妥善处置，处理率100%，对周围环境影响较小。

5、环境风险评价结论

由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。本项目主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。为防止事故的发生，项目严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）进行了设计与施工，确保安全距离，采取风险防范措施，并加强安全管理，编制应急预案。在严格按照以上措施实行风险防范的前提下，本项目的环境风险在可接受范围内。

6、总量控制分析

本项目不涉及二氧化硫和氮氧化物废气。生活污水经服务区污水处理站处理后用于服务区洒水降尘，不外排；站内不设卫生间，依托服务区卫生间，卫生间废水经化粪池处理后由附近村民拉走肥田，不外排，不涉及COD和NH3-N。
二、建议

1、加油加气站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。

2、加油站内的电器设备严格按照防爆区划分配置。工程项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。

3、在加油加气站入口处设立“严禁烟火”警告牌。

4、对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。

5、汽油易吸收空气中的水分产生分层，建议对汽油定期更换干燥设施。

6、站内的电器设备严格按照防爆区划分配置。工程项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。

7、加强站内事故的防范措施，一旦出现加气区火灾事故应尽量避免引发加气区火灾和爆炸事故。

8、定期、不定期开展风险大检查，严防风险事故的发生。

评价结论：本项目符合国家产业政策，项目选址可行。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实报告提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放或合理处置，对环境影响很小，从环境影响角度分析，项目建设可行。



	预审意见：

                                                   公   章

经办人：                                        年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                   公  章

经办人：                                       年    月    日



	审批意见：

                                                      公  章

经办人：                                           年    月   日
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附图1：项目地理位置图
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附图2：项目周边环境概况示意图
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附图3：项目总平面布置图
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附图4项目与饮用水源保护区位置关系图
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附图5项目与南水北调工程位置关系图
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                        附图6 项目照片现状图

附件一：                  
委托书
根据我市的有关规定及建设项目环境管理的相关要求，为了做好公司的环境保护工作，我单位授权委托河北科祥环保科技有限公司办理河南高速能源有限责任公司鲁山经营部平顶山南服务区北加油站改建项目环境影响评价相关事宜。

我单位承诺所提交的全部申请文件及其附件真实、合法、有效，其电子文本与纸质文本及相关原件完全一致，具有同等法律效力。如因我单位提交的申请文件及其附件（含电子文本）失实或不符合有关法律法规而造成的任何不良后果的，由我单位承担相应的法律责任。

河南高速能源有限责任公司鲁山经营部平顶山南

服务区北加油站改建项目：（公章）

2020年10月12日
附件二：

[image: image19.jpg]T R 44 Ak 3 0 H & SRUE
I ARG : 2020-410423-52-03-101117
W H £ K ‘.Jf'ﬂﬁﬁiiEEﬁE‘i)ﬁT'ﬁlﬁHJﬂT:’AFﬂi‘%‘LlJZZz’fﬁfi‘B“rtﬁﬁlll
14 IR 25 1% | e o snfy
£l (3= N) EFK: ] 7 P e B U A R AT, 2 T L R T Tl RS
JE BB R TB: 9141042369596266XD
p R A, [HG K EA R
OB Hn A UL B R OR R 2o e L
TR 45 X Aoy

BRI A URLENEES, UL S 1200 10 A%, b
6 WR XU, S g6 A SFRUR M (Hrh3f30md
ik, 31 -50m3LEMEE) .





附件三：

[image: image20.png]A 2258 L A AR 5 X
s 7 A5 PR AR A
AFEH

W% R R R A R AR AT

277 FRRE AR R A RS A R

FZITF 2008 FHTT (EMEAAD GRili) BHABER
I P AR AL PIAS) (SRS IR A -5 X
~2008-03-# 5 051 %, LATMH “RiL"), KEEHUB=ERH
NEHE, T IRHEPSERGER E, X T R
R 8 BB ER ., MAeRR A AT TS, Kt
FIESF, FETRAFBIL.

B SRR

RER CBREBR IR RAE, Z AR R
J 204, SERENA_2008 %1 A1 A% 2007 # 12 A 31 H
k.

FREGYVEE NI A FRLIRNO 261, 2,77 B e P IR T A
W9 ADUERNN, PARGAEB=HERENY, ZHFE
AR QRSB LEWE, T TR
WEEATLE. REAET, ZHEARER.

W Fk



[image: image21.png]ARG RPN L5, MR 4 XRS K, 8 HES R E R
ALFRAER 5 4R Z T R AE, B R AR 2017 4F 12 A
31 HEM, BT —A 54 H 2018 4 1 A | HiEE 20224 12 A 31

FUERH SRR T

L RBAA AR 25 X 452 2017 445 R L 6 146. 41

e, 10nHMEK, HLFR:
L] LL] M| REERS T | AR | A 0T
1 2018 47 10% 161,05 4 644.20
2 2019 4 161.05 4 644.20
3 20204 161.05. 4 644.20
4 2021 4. 16105 4 644.20
5 202248 161.05. 4 644.20
i 805.25 3221.00

2y FIRLA, S80S X0 2017 44 HLHES 102,49 T,
AR LosHN KA, TR

5 M| Ak | RuEEe D[ MR | 3 O
1 20184 | 108 nz.74 1 450,96
2 2019 4 12.74 4 450.96
3 2020 4 2.1 4 450,96
4 202147 2.7 4 150,96
5 20245 12,74 4 450.96

=i 563.7 2254.80

TSIt 5475.80 HTEA

Riffi.




[image: image22.png]BER HLREAHR

BWRELN: BEHALS 4 YA, STATRHA): BBt
RAEGFIEITE 16 A THF BN BoBRSAENE 3 A 10 Hil
Sfh BERMHURE 6 A 10 AN BNBRHLREI A
10 E 36

XA #K

T RAE Z I AL BEBIRIE 15 A THEE W M Z 8 208
TR RS 207 B S R E AR B . A AR
BRI, M2 IR AL S AR IGE o

HXA EHRIE— s R, R Z O AT
B ARG E—R AR T AT o

SR PR
M—dk BAMEHIUL (BMEAAL GRl) BRARRERX
A e FEAR AL R RIS . AT, 2
PR, AT U RONR A 1933 F 4 A RIEFO o
Bk AR ARTAETHEL BRENL.
BEK ABU—RN, B ZAHERE R, BHRSEE

HA.
Ik AWt T, HmERER.

BRK WHBATHURES U, WAL HIEMRR. W



[image: image23.png]FARR, TUEERT—77 AT 5 7 B E s\ R B SR VR ik o

BHE PilEE
F—dk RBUCHRONN, UTRA B BUETA X W AT LA
SNSRI TR R AT ik
WOTigkAE: KM SR 220 SHHEEREHE 17 B
H i 0371-61179550

ZH b
& i

LERE LN

L

SRREA ) HEREA (RN
P PYTSREL A L)
BRI BRI

FEPRAT: FFPRAT:

X = K &

BATHAT: PR
AN 2218 & 1A | B





附件四：  

[image: image24.jpg]WA TR R CA

IR (20050 197 5

T A R BER TR
T M EL A LA BRI
WEHY HHtE :

F B4 BB A B R E
A E _E ARy mﬂ%ﬁlk’*ﬁ%@&n‘ﬁﬁﬁﬁﬁﬁ #I ((%F)ﬂ

EEALHRABFREYARES (RMO (

£HY). M TR AFTEEH (2005 336 53

B & FR#H (2005) 327 B X, %Llﬁmwrﬁc)%%% ,
G Y AL AR A 0 B tzoosn 190 %a
XU H R &5, ﬁaw$ il :




[image: image25.jpg]T B AR 4 4 Ao B

= 0B et A2 o R BT LT A

D () BT UHEABEBREFNT ALERAELRR
W REPK, ERERERTHR SR REL G BN,

A EEERETERR R PR TARFANERNETH
BERALETHERPEERNED, FEFNREGE
REZR R A SRR

] (=) % Fid s A & e B AT TR AR (R4 R by =
 GEPR, FRERRHEFNRENNERHEEENTRRL
EERATE, RATEAAKERS, REHAREREN

BB, EIABAELK. —DEAESE, BIBEHEER
2, YREEEN. NAKE. SERAEAREEELIM,
EAREHRESHERNTEAE. TALRSFRETRT
Lk E = BAFRY RN, RS RHEARRALHEA TEL,
SRR F/NTF 50n’ H B AAKH.

(Z) IRELEFSEERAAEE A XRERP R
M, BLAEEE, REY G, BELHRRTLLR
PR EAME T, BB AR RBALERENTH.
: (V) 2% B4 i & 4R FE A 4 R T A2 K £ AR

BFZE, ARAAKIEHTEERE, ERNRIREALR
BRASZHATE.

(F) TR EELIFRR O ET5 R0 R e

A E#E. WEARFL (F) HHEE, SEARLIA,

— 2 —

= 5 Dﬁ;
— AR _“k,ﬁ%&%ﬂ*z % :

L



[image: image26.jpg]BRRBEG SRR, HRBFFE R MR LR, B
S ITRNBFLEFHE, RERSHEEBF LB ER. R
Fd () FrgskdE ERERE PR ERGBAR. ®1E
I BOHOF £ 7 7 BT, R R I A A A T
BOR, AEH SRR () HRILFE, FHREES
PR A AR RATR AL, TSR A B
Rk AR R BRI R, ST L. HRETE.

(75) TEABSIEATJE ALIE B AT IE 4 BUR R SEAT 7 SR
B, ZHIEERL, AREERESZYHE RETH
W, ARAERAEE, BREGERGHE, DARKERF
29 4R K B

(£) MIBREEERLER, BILERERHELE
B, B E RS K A A T V5 A Fvk YRR AR B R +SBR £
WABEREREER, FEMENET. TEA. PAEEEH
B

() BEBSE. KEEEERIEN, NRRELA—E
WV mRHAR, AFARERAE &8 LENN R AER
o, —ERAGRER, BEERATRENOFRE TR,

=, EWBAMKTEINMN, #EEARATKRIAE.
EGEARREFTHRTAR SRR HE. REE
AR AR B R R %&éﬁﬁf
Eﬁ*ﬁ%ﬁiﬁﬁﬂ}ﬁ%ﬁ




[image: image27.jpg]#. HE TR R R B B S0 A AR 4P i B A7 6 0 B
. BERFN, RAIRRATRNEN LAY E, LT
THERRAMNTREETE,; IR TR WS R
PEEES SN E P e U
W, REARREE, REGCNEXETAMNT. P
TREETHRRERXAR I TWTERPHE. BIRAXR
BRPETRRRERR.

EEA: HR R W
Bt ﬁ%ﬁﬁﬁ&ﬂ




附件五：              
[image: image28.jpg]I
ﬁ,,m ( 7,:‘}"/\) %W){ﬁﬁ

M EF AL RIS A B TR B4 90 e 75

201044 315 H, G SRBERY T HGUR 56 AT S RTFRIR-
G RIS (R RE MM AL AR B8 TR 3 T
Ry LT T ARET S RO R, SR S £ P A E
R Ly S VRS HLBR TS DU TR U « it i 2 S AL B
(i (A ) WL O i 44 T 4 e A 45 7 gmmanma\%ﬁ
%%MQx% V5 (0 o T A W 7 5 P AR B R R 24 A
AU J2 AR TI T AR A T I F IR SR AT 5 ALK T IR )
T PR (R M IR, BB TSR SRI A8, WRIFB TR
Gk, Sttt R AT

. TRIEAHR
o AL AR B 18479, A TRIET NGRS, £

= B, FETT. HORT YENFR ST EMT, IR
K, g St AL A IR 3 B 5 L G311 k. |
34269 BRI/, B 120km/h; K149+334.269 FERBL
g, sk 100km/h; EABRAHRR 66 By b 34 MR
Y EASIAS 79 i, A 12 BB, A 372 4b CEEERD. BE
1 by AEEEL 1AL, SEhEEBEYE 87.68 14TT, HoRk
PR TR TR 3.24%. TREF 2005 7.9 BT
SRR, B AA TR 4 P AR L Ka2+200 #%BUN
S 59.1%: K100+100 BEBE T AL PS40 3683




[image: image29.jpg]JTRRSCE B 32,505
AP AT VL

it e })LUJMJ%E'WIJLWMUMW%F =[ng
L H”“’ S BOVS RV R e
M{ %% SEIRPE I, AR

AT R, PEJJDFLT‘
WELIRRIT s, e s

LT 3846 it g
R M.
it 1 AR T P R s "

4
VR BRI it T |

g ORISR ARtk Aot 44 B o
2 I\ AL

E11 T ARG R 65 A EABI SRR T AR s
i T AT ASAR A R . IR WSk B T A5 A i
T VIR R Y LB, SR (R e \

L IHESR \

AR

Sl K AR BEI TR 20756.07 i, H Bk 16913.52 57, AR AEAEHLRY 77.6%. \l
it T 5 SR R I PR SR T B A Y ST, wﬁmwaﬁﬁ
Tk v PR A B O apﬂmmnmmfffm‘
bt it LA A R mmmmmm#%mwﬂwmmz\
Wi i LR T T T . B R AT T BeDSRA, B
0t B AT T, BB BT AT T BV S0
T 12 11 B A 7K R Eﬁ&%ﬁ%ﬁ]&&ﬁﬁﬁtﬂ&, fr® P uRiG

4 . SRR, ARG,

2. B
g T
MWWQ,MImm.ﬁﬁﬁ&gi%mﬁ%ﬁWImm&&,gzzzti
R AT umﬁ@mim@#wmam%m,ﬂ% #?m Ly
200 ﬂm%%THﬁﬁﬂ%ﬁﬁE,MI%ﬁE$&ﬁﬂéwEE
m,

U[uj 5





[image: image30.jpg]" AR, iﬁ‘mﬁml@%*ﬂ(%!&hﬂ
o FARBAYE,
TINIE EasR R RIIEE AN 5 i
i
) 4 #prfE 8] 70dB Ry it

#7 5
13 wm&z&mmmm

e B AT |
OIS 30m Hharis o Febitenio|

\
\

\

i, yﬁib’@JiJi}Jl'ﬂJ;K‘HXTWW&H?&EW?%%&&B‘DK%%R#%M& L \
» BAHET

4 K AR K B A B S S

L SRR, S B R B A Ak At sy \
¥ EJm FEEAKIK

e UK. Btk )
i AT LAV PH. WERROAIREL . 5o
fE) (GB3838-2002) IIRFRERMAESR, SS iR “&\
) (GBS084-92) thiti—HhRMEER, MBRFVAREWEA, |
g UM EL D \
o CARMETIR T SR R A S SR, He T
e T WA 300m TSPV PRHEAAGAE T — R, R A BRI, |

&7 6 FHFBRAED (GB8978-1996)

o

AT B o \
| e S« R IX S g P OM IR AR AR ARARIE it oro)
i) NO, FI UK E AT 2 (RHEZS T ARE) (GB3095-96) — ke

' lxlﬂt/l'iliﬂ%ié%%ﬁﬁ?f’é(ﬁﬂ%lﬂﬁd‘o

i BT B, BN, oA R

5. AR
0 g A B AR 160 6
B, RARR

T{EREERD Qoo Rk o A
- L
R STANBEE JAEN

o ;g;ﬁmmﬁlﬂ‘ﬁﬁf&ﬁ




[image: image31.jpg]N _

! ﬂ:;:jzz::‘ :V:;&jz#:r:mmm:mwmmwﬁmmmm}.
b 90%%1?1@}&&»14%#}@4&“ ;-A.F.Kfm__%)fw\w%%mm@%%m
, VIR MR k% Mt 70 e N AL
}imiﬂmwﬁﬂﬂ&&mmm,
NS :
- IMRETRARIR T 58, WoA9: T AU B ER, 15
T RISRIE R B RO T 45X PSR SR B, AL SR
A AT AL R B
BRI EIETS
I M OIS U TS, L R R A 5
IS0 SR A AR T ,  ( 545 F EJ L SR
e ZKCAG T AR T HEA SO S SRURAE VDAL S 7K ] 0
VMK B, O R R T K 7S 30 A B K
INSRAT I Bt 55 DXV K AR T T AR N SR, SRR3R, 24t
RUEIELFH T4kt 8 S HE AR A N ROURK £
o SERBNAHI, ARSI IATIL, KRR KB E 2 W,

A0 B ARG 16
TR 1A B R TAR, G ROR 817 .

K4l
ZO—-OFNA+HE





附件六：
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图2 主要工艺流程及产污环节图








图3  一次油气回收阶段工艺流程图








图4  二次油气回收阶段工艺流程图
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